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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-06-30 16:48:16
Podaci od: 2020-06-30

D004

Elektronički zapis
Datum: 30.06.2020

Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

1

1

3

1

1
1

1

1

6

7

1

7

080331889

62717654698

HRSR.080331889

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

društvo s ograničenom odgovornošću

Jasna Juraić Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79

IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18

Jasna Juraić Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79

IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18

*          -
*          -

*          -

70         -

projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
stručni poslovi prostornog uređenja: izrada 
prostornih planova i izrada podloga za izdavanje 
lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru
računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno 
savjetovanje
POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- član društva

- član društva

- direktor

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

6

6

1

4

1

4

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-06-30 16:48:16
Podaci od: 2020-06-30

D004

Elektronički zapis
Datum: 30.06.2020

Stranica: 2 od 3

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Osnivački akt:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-00/173-2
Tt-02/8177-2
Tt-06/5906-2
Tt-07/3792-2
Tt-07/3792-4
Tt-10/21050-2
Tt-16/46494-1
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

09.02.2000
06.12.2002
05.06.2006
12.04.2007
20.01.2011
02.02.2011
23.12.2016
30.06.2009
08.07.2010
28.06.2011
27.06.2012
28.05.2013
01.07.2014
29.06.2015
28.06.2016
29.06.2017
02.07.2018
09.04.2019

Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

1

1
2

4

20.000,00 kuna

Izjava o osnivanju društva od 07.12.2000. godine.
Odlukom člana društva od 04. studenog 2002. godine izmjenjen je 
članak 1. Izjave o osnivanju o članovima društva, članak 2. o 
sjedištu i sačinjen je potpuno novi tekst Izjave o osnivanju.
Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni članova društva, o promjeni
odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od 04.11.2002.god.
izmjenjena je u skladu s navedenim promjenama, stavljena van snage
i zamjenjena potpuno novim tekstom Društvenog ugovora od 
26.03.2007.godine.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
09.04.19  2018  01.01.18 - 31.12.18  GFI-POD izvještaj

 

eu

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2020-06-30 16:48:16
Podaci od: 2020-06-30

D004

Elektronički zapis
Datum: 30.06.2020

Stranica: 3 od 3

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA HR26635293339, C=HR

Broj zapisa: 00B7a-CvMH3-e2sdf-UFfGf-vpniu
Kontrolni broj: 34iG8-gGz0D-R7P7J-3gYQR

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa 
i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa potvrđuje točnost
isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

od 10.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.
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Temeljem stavka 3. ĉlanka 113. Zakona o prostornom ureĊenju  (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19), ĉlanka 51. Statuta Grada Nova Gradiška  (''Novogradiški glasnik'' 
1/18 i 2/21) i ĉl. 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška (''Novogradiški 
glasnik'' 1/18 i 2/21 ), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška, 
na 1. sjednici odrţanoj __. rujna 2021. godine, utvrdio je  proĉišćeni tekst Odredbi za 
provoĊenje i Grafiĉkog dijela Urbanistiĉkog plana ureĊenja "Panonski zeleni industrijski 
park Nova Gradiška". 
 
Prošišćeni tekst odredbi za provoĊenje obuhvaća Odluku o donošenju Urbanistiĉkog 
plana ureĊenja "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" ("Novogradiški glasnik", 
broj 08/13) i Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja 
"Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" ("Novogradiški glasnik", broj 02/21). 
 
Proĉišćeni tekst odredbi za provoĊenje sadrţan je u „Elaboratu proĉišćenog teksta 
odredbi za provoĊenje i grafiĉkog dijela Plana“ kojeg je izradio Arhitektonski atelier deset 
d.o.o. za arhitekturu i urbanizam iz Zagreba. 
 
Proĉišćeni tekst odredbi za provoĊenje Urbanistiĉkog plana ureĊenja "Panonski zeleni 
industrijski park Nova Gradiška" objavit će se u „Novogradiškom glasniku“ i na web 
stranicama Grada Nova Gradiška. 
 
 
 

Urbanistiĉki plan ureĊenja "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" 
(Novogradiški glasnik br. 08/13 i 02/21) 

 
 
 

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE (PROČIŠĆENI TEKST) 

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIĈAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH 
NAMJENA 

Ĉlanak 4 
(1) Plan utvrĊuje organizaciju i namjenu površina u tekstualnom dijelu i na kartografskom 
prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina. Na kartografskom prikazu br. 1. oznaĉene 
su i razgraniĉene zone slijedećih namjena: 

- gospodarska namjena – proizvodna (industrijska - I1, zanatska - I2) 
- gospodarska namjena – poslovna (usluţna - K1, trgovaĉka - K2, komunalno 

servisna - K3), 
- zaštitne zelene površine (Z), 
- površine infrastrukturnih sustava (trafostanica - IS1, lateralni kanali - IS2) 
- prometne površine. 

(2) Unutar  površina  iz  prethodnog  stavka ovog ĉlanka,  podrazumijeva  se  mogućnost  
ureĊenja  javnih parkovnih površina, djeĉjih igrališta, odmorišta, mogućnost smještaja 
linijskih i površinskih graĊevina komunalne infrastrukture, te zaklona i skloništa za zaštitu 
stanovništva od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja.  
 

Ĉlanak 5 
(1) Unutar obuhvata Plana predviĊena je preparcelacija zemljišta.  



URBANISTIĈKI PLAN UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - PROĈIŠĆENI TEKST 

 

3 

 

(2) Ukupno obuhvaćeno zemljište izmeĊu planiranih ulica i granice obuhvata Plana mora 
biti ukljuĉeno u graĊevne ĉestice odnosno planiranu namjenu. 
 

Ĉlanak 6 
Pri odreĊivanju lokalnih uvjeta, na cijelom podruĉju treba analizirati i primijeniti sva 
ograniĉenja navedena u grafiĉkom i tekstualnom dijelu Plana. 

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

Ĉlanak 7 
U zoni gospodarske  namjene mogu se graditi slijedeće proizvodne i poslovne graĊevine: 
a) graĊevine proizvodne namjene (oznaka I1, I2) 

- industrijski pogoni proizvodnje i prerade, 
- obrtniĉki i zanatski pogoni proizvodnje i prerade, 
- graĊevinski pogoni i pogoni za preradu mineralnih sirovina, 
- postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, 
- servisne radionice, 
- skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene,  
- izloţbeni saloni, poslovne, upravne i uredske graĊevine vezane uz proizvodnu 

 namjenu, 
- istraţivaĉki i edukativni centri te drugi sadrţaji koji upotpunjavaju osnovnu 

djelatnost na istoj graĊevinskoj ĉestici, 
- ugostiteljsko-turistiĉke graĊevine kao prateći sadrţaji zone, 

b) graĊevine poslovne namjene (oznaka K1, K2, K3) 
- poslovne, upravne i uredske graĊevine, 
- graĊevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u  
- maloprodaji, izloţbeno-prodajni saloni i trgovaĉki kompleksi, 
- skladišta, 
- servisi, 
- obrtniĉke i zanatske proizvodne graĊevine za djelatnosti manjeg opsega bez 

 negativnog utjecaja na okoliš, 
- komunalno-servisni i usluţni sadrţaji, 
- istraţivaĉki i edukativni centri te drugi sadrţaji koji upotpunjuju osnovnu 

 namjenu na istoj graĊevinskoj ĉestici ili kao zasebne djelatnosti, 
- ugostiteljske graĊevine kao prateća namjena uz poslovne sadrţaje, 
- graĊevine za pruţanje usluge smještaja (poslovni hotel, motel),  
- benzinska postaja.  
- plinska postaja. 

 
Ĉlanak 8 

Uvjeti gradnje graĊevina gospodarskih djelatnosti obuhvaćaju: 
- na svim je graĊevnim ĉesticama predviĊen samostojeći naĉin gradnje; 
- najmanja udaljenost graĊevine od meĊe susjedne graĊevne ĉestice iznosi h/2, 

ali ne manje od 5,0 m; 
- najmanja udaljenost graĊevine do regulacijskog pravca javne prometne 

površine iznosi 10,0 m; 
- najveća visina proizvodne ili poslovne graĊevine je 20,0 m, mjereno od 

najniţe kote ureĊenog terena uz graĊevinu do njezinog vijenca;  
- najveća nadzemna etaţnost je prizemlje i tri kata (P+3);  
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio graĊevine (do 50% ukupne 

tlocrtne površine), moţe biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji; 



URBANISTIĈKI PLAN UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - PROĈIŠĆENI TEKST 

 

4 

 

- visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta, antenskih stupova i sl. se ne 
ograniĉava; 

- graĊevine mogu imati jednu ili više etaţa podruma, a najviša kota poda 
prizemlja je 1,5 m od najniţe kote konaĉno ureĊenog terena; 

- unutar graĊevne ĉestice treba osigurati potreban parkirališni prostor prema 
kriterijima iz ĉlanka 27. ove Odluke.  

 
Ĉlanak 9 

Uvjeti formiranja i korištenja graĊevne ĉestice su: 
- graĊevna ĉestica mora imati pravilan oblik pogodan za izgradnju, ukljuĉivo 

neposredan pristup s postojeće javnoprometne površine ili one za koju je 
izdana graĊevna dozvola; 

- površina nove graĊevne ĉestice poslovne i proizvodne namjene ne smije biti 
manja od 1500 m2; 

- najveći koeficijent izgraĊenosti graĊevne ĉestice iznosi Kig = 0,4; 
- najveća iskorištenost graĊevne ĉestice iznosi u proizvodnoj namjeni Kis = 1,2, 

a u poslovnoj namjeni Kis = 2,0; 
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine graĊevne ĉestice; 
- uz regulacijski pravac obvezna je sadnja drvoreda. 

 
Ĉlanak 10. 

Unutar zaštitnog pojasa javne razvrstane prometnice (autocesta - 40 m od vanjskog ruba 
zemljišnog pojasa ceste, drţavna cesta – 25 m od vanjskog ruba zemljišnog pojasa 
ceste), prikazanom na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja ureĊenja i zaštite 
prostora, a prema vaţećem Zakonu o cestama (NN 84/11), potrebno je ishoditi posebne 
uvjete za gradnju od nadleţne uprave za ceste. 

Uvjeti urbanistiĉko – arhitektonskog oblikovanja  

Ĉlanak 11. 
(1) Oblikovanje graĊevina i ureĊenje graĊevnih ĉestica mora biti zasnovano na visokim 
oblikovnim i gradbenim standardima. Potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri uvaţiti 
kvalitetne vizure, te uklopiti graĊevine u okolni krajolik.  
(2) Sva proĉelja graĊevina (ukljuĉujući i krovove tj. "petu fasadu") moraju se kvalitetno 
oblikovati. 
(3) Obavezno je korištenje tradicionalnih materijala u cijelosti ili u dijelovima gdje je 
potrebno postići neutraliziranje montaţnih hala oblikovanjem kulisa u vizualno izloţenim 
dijelovima graĊevine.  
(4) Moguća je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, 
pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza. 
(5) U cilju korištenja dopunskih izvora energije (sunĉeve energije) moguća je izvedba 
konstruktivnih zahvata u svrhu korištenja pasivnih sustava za iskorištavanje sunĉeve 
energije, sve u okviru površine gradivog dijela graĊevne  ĉestice. 
(6) Reklame, reklamni stupovi, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti 
prilagoĊeni graĊevini odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje. 

Uvjeti ureĊenja zelenih površina  

Ĉlanak 12. 
(1) Na graĊevnoj ĉestici obavezna je sadnja zaštitnog zelenila: drvoreda, visokog i 
niskog raslinja puzavaca i dr. Prostor izmeĊu regulacijskog i graĊevnog pravca treba 
hortikulturno urediti imajući u vidu prije svega autohtone florne vrste.  
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(2) Zaštitno zelenilo (visoko zelenilo, drvored u potezu) obavezno se mora formirati uz 
regulacijski pravac ĉestice uz glavnu  prometnicu i uz rubove graĊevne ĉestice koji su 
ujedno i granica obuhvata Plana. Širina zaštitnog zelenog koridora je najmanje 5,0 m. Uz 
to, u kontaktu poslovne namjene s drugim sadrţajima mora se na graĊevnoj ĉestici 
poslovne namjene formirati tampon zelenila najmanje širine 3,0 m. Visoko se zelenilo 
sadi u funkciji zaštite od buke koja dolazi od autoceste koja se nalazi uz juţnu granicu 
obuhvata plana i koju će proizvesti budući kamionski transport unutar zone.  
(3) Zaštitno zelenilo su uraĉunava u obvezni postotak površine prirodnog terena 
graĊevne ĉestice koji mora biti ureĊen kao parkovno, pejsaţno ili zaštitno zelenilo, bez 
podzemne ili nadzemne gradnje, bez natkrivanja i bez ureĊenja parkirališta. Sadnja 
visoke vegetacije predviĊa se i uz sve parkirališne prostore kao i na potezima uz 
planirane graĊevine.  
(4) Svi neizgraĊeni dijelovi graĊevne ĉestice se moraju kvalitetno parterno i hortikulturno 
urediti.  
(5) Temeljem Zakona o vodama, sadnja drveća je moguća najmanje 3,0 m od vanjskog 
ruba vodotoka. 
(6) Zelene površine ureĊivat će se sadnjom odgovarajućeg biljnog materijala, 
ureĊivanjem pješaĉkih staza, postavljanjem urbane opreme, reklamnih panoa i sl. 
(7) Na graĊevnoj ĉestici potrebno je zasaditi razliĉite autohtone vrste, ĉiji odabir zavisi od 
prostorne organizacije i strukture planirane izgradnje.  
(8) Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, 
trajnice i travnjake ĉiji korijen ne prelazi dubinu 50 cm. Stablašice saditi na udaljenosti 
većoj od 2 m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od konstruktivnih graĊevnih 
elemenata (temelji, potporni zidovi i sliĉno). 
(9) Podruĉje obuhvata Plana potrebno je u cjelini oplemeniti na razini „radnog parka“ 
gdje zelenilo ima ulogu stvaranja ugodnog radnog ambijenta. 
 

Ĉlanak 13. 
(1) Visoko se zelenilo, osim prema planiranim ulicama, mora saditi i prema autocesti u 
funkciji zaštite od buke.  
(2) U kontaktu proizvodne namjene s drugim sadrţajima mora se na graĊevnoj ĉestici 
proizvodne namjene formirati tampon zelenila najmanje širine 5,0  m. Ovo se zaštitno 
zelenilo, kao i ono u zaštitnim koridorima infrastrukture, uraĉunava u obveznih najmanje 
20% površine prirodnog terena graĊevne ĉestice koji mora biti ureĊen kao parkovno, 
pejsaţno ili zaštitno zelenilo, bez podzemne ili nadzemne gradnje, bez natkrivanja i bez 
ureĊenja parkinga.  
 

Ĉlanak 14. 
Udaljenost zgrada od prometnih koridora iznosi: 

- od regulacijskog pravca planiranih ulica u obuhvatu najmanje 10,0 m, 
- od vanjskog ruba zemljišnog pojasa drţavne ceste (nova obilaznica grada Nova 

Gradiška) najmanje 25 m, 
- od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste A-3 najmanje 40,0 m.  

Temeljem Zakona o vodama najmanja udaljenost zgrada, postavljanje ograde, sadnja 
drveća od vanjskog ruba vodotoka - kanala 3 i 4 reda iznosi 3,0 m. 

Ograde i potporni zidovi 

Ĉlanak 15. 
(1) GraĊevne ĉestice mogu se ograditi ogradom po boĉnim i straţnjim dijelovima 
maksimalne visine do 2,0 m, dok se prema ulici - javnoj prometnoj površini moţe izvesti 
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ograda visine do 1,80 m samo u sluĉaju ako se prizemni dio graĊevine ne koristi za 
javnu namjenu. 
(2) Ograda prema javnoj prometnoj površini izvodi se kao prozraĉna – metalna ili u 
kombinaciji s punim podnoţjem i metala ili zelene ograde formirane od oblikovane 
lokalne vegetacije.  

Vrste krova, pokrova i nagib krova 

Ĉlanak 16. 
(1) Krovovi mogu biti kosi, ravni ili kombinirani, uz primjenu kupolastih, paraboliĉnih ili 
sliĉnih vitopernih krovova, terasa, zelenih krovova, sustava solarnih ćelija i sl. Mogu biti 
razvedeni, jednostrešni, višestrešni itd. 
(2) Pokrov kosih krovišta izvodi se crijepom ili sliĉnim materijalom, odnosno limom ili 
sliĉnim materijalom. Dozvoljeni su i svi pokrovi koji se koriste kod izgradnje tehnološki 
sofisticirane gradnje. 
(3) Za osvjetljavanje potkrovnih prostorija dozvoljena je ugradnja krovnih prozora.  
(4) U cilju korištenja dopunskih izvora energije moguća je izvedba konstruktivnih zahvata 
- pasivnih sistema za iskorištavanje sunĉeve energije, u okviru  površine unutar koje se 
moţe razviti tlocrt osnovne i pomoćnih graĊevina, kao i na površinama eventualnih 
nadstrešnica parkinga i  sl.  

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 

Ĉlanak 17. 
(1) Na podruĉju obuhvata Plana nisu planirane zone društvene djelatnosti te nije moguće 
graĊevine ovih sadrţaja kao osnovne namjene graĊevne ĉestice, graditi u okviru Planom 
obuhvaćenog podruĉja.  
(2) Moguće je graditi sadrţaje društvenih namjena kao prateće i kada upotpunjuju 
osnovnu, poslovnu ili industrijsku namjenu u sklopu osnovne graĊevine na graĊevnoj 
ĉestici. To mogu biti: 

- udruga gospodarstvenika, 
- zdravstvene ustanove: ambulanta, poliklinika, ordinacija, 
- djeĉji vrtići i igraonice, 
- istraţivaĉki centri, 
- edukacijski centri.  

4. UVJETI I NAĈIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA 

Ĉlanak 18. 
U obuhvatu Plana nije dopuštena  gradnja stambenih graĊevina. Stambeni prostor 
moguće je realizirati samo kao prateći u sklopu gospodarske graĊevine i to najviše do 
maksimalne brutto površine od 50,0 m2 unutar jedne graĊevne ĉestice.  

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA 
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŢE S PRIPADAJUĆIM 
OBJEKTIMA I POVRŠINAMA 

Ĉlanak 19. 
Naĉin i uvjeti prikljuĉenja graĊevnih ĉestica na prometnu, uliĉnu, komunalnu i 
telekomunikacijsku infrastrukturnu mreţu unutar obuhvata Plana prikazani su u 
grafiĉkom dijelu UPU-a, na slijedećim kartografskim prikazima u mjerilu 1:2000: 2.1. 
Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – promet i telekomunikacije, 2.2. 
Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – elektroenergetika i plinoopskrba, 
2.3. Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – vodnogospodarski sustav. 
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Zaštitni pojas autoceste A3 
Ĉlanak 20. 

(1) Sukladno ĉlanku 55. Zakona o cestama (NN 84/11), potrebno je osigurati zaštitni 
pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi 
minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje 
nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih graĊevina). Zaštitni pojas 
autoceste A3 prikazan je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, ureĊenja i zaštite 
prostora, 
(2) U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i 
izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješaĉke i biciklistiĉke staze, prilazi i 
parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreţa (telekomunikacije, elektroenergetska 
mreţa i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, 
kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se 
ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, 
(3) Prometnice planirane unutar UPU-a dozvoljavaju se locirati i izgraditi na minimalnoj 
udaljenosti od 20,00 metara od ruba cestovnog zemljišta, 
(4) U sluĉaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti 
ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao 
negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti, 
(5) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fiziĉkih osoba, a koji su planirani 
unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje TK kabela, 
prikljuĉak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni 
infrastrukturni prikljuĉci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom ureĊenju i gradnji 
(NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima 
gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih 
uvjeta graĊenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o., 
(6) Sukladno ĉlanku 59. Zakona o cestama (NN 84/11) zabranjuje se postavljanje svih 
vizualnih efekata koji mogu ometati paţnju vozaĉa na autocesti (reklamni panoi, reklame 
na objektima visokogradnje i dr) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran 
navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar 
zaštitnog pojasa moraju se projektirati na naĉin da ne odvraćaju pozornost i ne 
ugroţavaju sigurnost prometa na autocesti, 
(7) Granice gospodarskih zona moraju se definirati na naĉin da ne obuhvaćaju zemljište 
koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim 
upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o., 
(8) Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u 
prostoru, te se ista mora predvidjeti na k.ĉ.br. u vlasništvu investitora udaljena minimalno 
3 metra od zaštitne ţiĉane ograde (radi redovnog odrţavanja zemljišnog pojasa 
autoceste), 
(9) Obveza Investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u 
blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se 
pokaţe potreba za izvoĊenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09). 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreţe 

Cestovna prometna mreţa 

Ĉlanak 21. 
(1) Na podruĉju obuhvata Plana odreĊeni su prostori za izgradnju prometne 
infrastrukture u funkciji razvoja i ureĊenja zone koji su prikazani na kartografskom 
prikazu br. 2.1: Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – promet i 
telekomunikacije. 
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(2) Sustav cestovnog prometa na podruĉju obuhvata Plana utvrĊuje trase sabirnih te 
ostalih ulica. 
(3) Radi zadrţavanja kvalitete razine usluge i sigurnosti prometa na juţnoj obilaznici 
Nove Gradiške ne planirati direktne spojeve pojedinih graĊevnih ĉestica iz industrijske 
zone na buduću obilaznicu već njihov pristup ostvariti preko sabirnih cesta. 
U cilju zaštite buduće juţne obilaznice potrebno je poštivati zaštitni pojas za drţavne 
ceste u skladu s ĉl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 
110/19). 
Za planiranu obilaznicu potrebno je ĉuvati koridor minimalne širine od 75 metara. 

 
Ĉlanak 22. 

U funkciji cestovnog motornog prometa predviĊena je u svim prometnicama izgradnja 
asfaltiranih kolnika širine 7,0 m, za dvosmjerno kretanje vozila. Prometne površine 
moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 
kN. 
 

Ĉlanak 23. 
Osim Planom utvrĊenih prometnih koridora moguće je, ovisno o investicijskim projektima 
na podruĉju obuhvata Plana, definirati eventualno potrebne dodatne prometnice, 
temeljem posebnih projekata i lokacijske dozvole vezano uz provedenu parcelaciju, pri 
ĉemu minimalni profil prometnice ima širinu od 21,0 m (od ĉega kolnik moţe biti 
najmanje širine 7,0 m), a ukoliko se ista izvodi kao „slijepa“ ne moţe biti duţa od 150 m i 
treba imati na kraju okretište. 
 

Ĉlanak 24. 
Minimalni tehniĉki elementi za izgradnju planiranih dionica sabirnih i ostalih ulica (po 
kategorizaciji prometnica), unutar obuhvata Plana su: 
Sabirne ulice (SU): 

- raĉunska brzina 50 km/h, 
- maksimalni nagib nivelete 7%, 
- broj prometnih traka i minimalna širina kolnika 2×3,50 m,  
- raskriţja u nivou, proširena, s dodatnim trakama za lijeve skretaĉe samo na 

raskriţjima s ulicama višeg znaĉaja prema potrebi, 
- sa prometnice postoje prilazi graĊevnim ĉesticama, 
- minimalna širina planiranog popreĉnog profila 10,00 m. 

Ostale ulice (OU): 
- raĉunska brzina 40 km/h 
- maksimalni nagib nivelete 8%, 
- broj prometnih traka i minimalna širina kolnika 2×3,50 m, 
- raskriţja u nivou, 
- sa prometnice postoje prilazi graĊevnim ĉesticama, 
- pješaĉki hodnici, obostrani, širine 1,50 m, 
- minimalna širina planiranog popreĉnog profila 9,0 m. 

 
Ĉlanak 25. 

Prikljuĉak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadleţne 
uprave za ceste u postupku ishoĊenja lokacijske dozvole, a prema Pravilniku o uvjetima 
za projektiranje i izgradnju prikljuĉka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07). 
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Ĉlanak 26. 
(1) Svaka graĊevna ĉestica mora imati osiguran kolni prilaz na javnu prometnu površinu 
u širini od 6,0 m. 
(2) Pristupe graĊevinama moguće je izvesti preko površina zaštitnog zelenila (Z) uz 
prometnice. 
(3) Izvedba prometnih površina kao i pristup graĊevinama mora biti izveden u skladu s 
Pravilnikom o osiguranju pristupaĉnosti graĊevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 151/05 i 61/07). 
(4) Javne i nerazvrstane ceste u obuhvatu plana projektiraju se u skladu sa sljedećim 
propisima: 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), 

 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuĉaka i prilaza na javnu cestu 
(NN 95/14), 

 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), 

 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), 

 Pravilnik o turistiĉkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16), 

 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), 

 Pravilnik o osiguranju pristupaĉnosti graĊevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 

Promet u mirovanju 

Ĉlanak 27. 
(1) Parkirališne i garaţne potrebe za pojedine sadrţaje rješavaju se na predmetnoj 
graĊevnoj ĉestici pojedinog korisnika prostora odgovarajuće namjene.  
Potreban broj parkirališno-garaţnih mjesta na graĊevnoj ĉestici graĊevine ovisi o vrsti i 
namjeni prostora u graĊevini, a odreĊuje se u skladu sa sljedećim kriterijima: 
 

DJELATNOST / SADRŢAJ Minimalni broj parkirališnih/garaţnih mjesta 

administrativni / uredski sadrţaji  30 PM/1000 m2 GBP 

trgovaĉki sadrţaji 40 PM/1000 m2 GBP 

trgovaĉki centri i robne kuće  50 PM/1000 m2 GBP  

industrija i skladišta 1 PM/5 zaposlenih u smjeni 

obrti i servisi  1PM/4 zaposlena u smjeni 

ugostiteljstvo 1 PM/5 sjedala  

poslovni hotel ili motel 1 PM/1 sobu 

 
Tablica 1  Kriteriji za određivanje najmanjeg broja parkirališnih/garažnih mjesta 
 
(2) Najmanja površina parkirališnog mjesta iznosi 2,50×5,00 m. 
(3) Na graĊevnoj ĉestici namijenjenoj izgradnji potrebno je izvesti 5% pristupaĉnih 
parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesta, ali ne manje od 
jednoga, za automobile osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, uz graĊevinu 
odnosno u graĊevini. Ova parkirališna mjesta moraju biti minimalne veliĉine 3,75×5,00 
m, vidljivo oznaĉena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. 



URBANISTIĈKI PLAN UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - PROĈIŠĆENI TEKST 

 

10 

 

(4) Parkirališna/garaţna mjesta i garaţe mogu se prenamijeniti u druge sadrţaje samo 
ako se osigura jednak broj parkirališnih/garaţnih mjesta na istoj graĊevnoj ĉestici. 
(5) Kod rekonstrukcije graĊevine, kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina 
ili graĊevinska bruto površina, mora se na graĊevnoj ĉestici osigurati Planom utvrĊen 
najmanji broj parkirališnih/garaţnih mjesta u stavku (1) ovog ĉlanka. 
(6) Parkirališne površine ne ubrajaju se u Planom utvrĊeni najmanji postotak zelenih 
površina na graĊevnoj ĉestici. 
(7) Prometni pristup na graĊevne ĉestice s javne prometne površine treba izvesti na 
naĉin da isti nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa. 
(8) Unutar površina gospodarske namjene planom se omogućuje ureĊenje parkirališta za 
kamione. 

Trgovi i druge veće pješaĉke površine 

Ĉlanak 28. 
(1) Na podruĉju obuhvata Plana, ne postoje zasebne trase pješaĉkih putova. Pješaĉki 
promet će se odvijati po nogostupima uz postojeće i planirane prometnice. 
(2) Pješaĉke površine potrebno je urediti sa minimalnom širinom od 1×2,0 m uz sabirne 
ulice te 2×2,0 uz ostale ulice. 
(3) U raskriţjima i na drugim mjestima gdje je predviĊen prijelaz preko kolnika za 
pješake, bicikliste i osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, moraju se ugraditi 
spušteni rubnjaci. 
Nagibi, kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagoĊeni za 
sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima. 
(4) U sklopu javnih i zaštitnih zelenih površina dozvoljeno je ureĊenje pješaĉkih šetnica 
minimalne širine 2,5 m. 

Biciklistiĉki promet 

Ĉlanak 29. 
(1) Biciklistiĉki promet odvijat će se uz kolnik sabirnih i ostalih ulica na posebno 
oznaĉenim površinama.  
(2) Najmanja širina traka za biciklistiĉki promet iznosi 1,0 m jednosmjerno, odnosno 2,0 
m za dvosmjerno odvijanje biciklistiĉkog promet. 

Javni autobusni promet 

Ĉlanak 30. 
Unutar obuhvata Plana moguće je realizirati autobusna stajališta na najmanjoj 
udaljenosti   800 m. 

Ţeljezniĉki promet 

Ĉlanak 30a. 
Planom je predviĊena trasa industrijskog kolosijeka, oznaĉena na kartografskom prikazu 
“2.A. Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – Promet i telekomunikacije”. 
Poloţaj trase industrijskog kolosijeka ucrtan je naĉelno, a toĉna trasa utvrdit će se 
tehniĉkom dokumentacijom u skladu s posebnim propisom. Za prikljuĉenje industrijskog 
kolosijeka na trasu ţeljezniĉke pruge za meĊunarodni promet M104 potrebno je ishoditi 
suglasnost i posebne uvjete od nadleţnog javnopravnog tijela – upravitelja ţeljezniĉke 
infrastrukture. 
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5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreţe  

Ĉlanak 31. 
(1) GraĊevine i ureĊaji sustava telekomunikacijskog prometa grade se u koridorima 
prikazanim na kartografskom prikazu 2.1. Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna 
mreţa – promet i telekomunikacije. Trase koridora planirane DTK unutar zone obuhvata 
ovog Plana predviĊene su kao informativne.  
(2) Stvarne trase će se izvoditi po fazama izgradnje zone, te je u tom sluĉaju moguće 
izmještanje dijela trasa ukoliko za to postoji tehniĉko ili ekonomsko opravdanje. 
 

Ĉlanak 32. 
(1) Na podruĉju obuhvata Plana nema izgraĊene TK infrastrukture te je potrebno planirati 
prikljuĉne toĉke zone obuhvata za povezivanje na magistralnu TK infrastrukturu izvan 
zone obuhvata.  
(2) Dozvoljava se gradnja zgrada ili postavljanje nadzemnih samostojećih ormara za 
smještaj aktivnih ili pasivnih elemenata nepokretne TK mreţe.  
(3) Zgrade za smještaj TK opreme grade se na posebnoj graĊevinskoj ĉestici ili se 
oprema smješta u druge zgrade, a samostojeće ormare moguće je postavljati na 
ĉesticama drugih graĊevina ili na javnim površinama izvan kolnika i nogostupa. 
(4) Vanjsku TK infrastrukturu od postojećih kapaciteta do zone obuhvata Plana 
(prikljuĉnih toĉaka) planirati u sklopu zasebnog rješenja 
 

Ĉlanak 33. 
(1) Planom su u svim prometnicama osigurani pojasevi za polaganje distributivne  
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) uz regulacijske linije, a na mjestima prijelaza 
kolnika treba postavljati zaštitne cijevi. Najmanja širina pojasa za polaganje distributivne 
telekomunikacijske kanalizacije iznosi 1,0 m. 
(2) Novu distribucijsku telekomunikacijsku kabelsku kanalizaciju izraditi u skladu sa 
odredbama iz  Pravilnika o tehniĉkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju. Za novu 
kabelsku kanalizaciju u podruĉju obuhvata Plana, omogućiti spajanje na vanjsku TK 
infrastrukturu nekoliko spojnih toĉaka koje se nalaze izvan obuhvata plana, a prema 
GUP-u. Toĉan poloţaj TK kabela (cijevi) i zdenaca  u odnosu na ostale objekte 
infrastrukture definirati će se u postupku ishoĊenja lokacijskih dozvola, odnosno glavnim 
i izvedbenim projektima. 
(3) Potrebno je graditi jedan sustav kabelske kanalizacije koji će zadovoljiti sadašnje i 
buduće potrebe svih TK operatera te prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekta DTK 
uvaţiti potrebe svih operatera i svim operatorima omogućiti pristup DTK uz ravnopravne i 
nediskriminirajuće uvjete. 
(4) Kabelska TK mreţa se gradi iskljuĉivo podzemno uz ugradnju rezervnih cijevi (za 
buduće potrebe), ali ne manje od dvije rezervne cijevi u trasi. Dubina ukopavanja 
elemenata kabelske mreţe je najmanje 0,8m od gornjeg ruba cijevi ili kabela na 
površinama predviĊenim za promet vozilima te 0,7m na ostalim površinama. 
Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK) gradi se od instalacionih cijevi 
promjera Ø 32, 40, 50, 110 mm, uz upotrebu cijevi pripadnih radnih pritisaka. Uz sve 
planirane javne ceste treba predvidjeti gradnju DTK, potreban broj i promjer cijevi utvrditi 
će se glavnim i izvedbenim projektima uz obavezno planiranje rezerve u kapacitetima. U 
toĉkama granjanja trase i skretanja TK kanalizacije te na krajevima prekopa kolnika 
smještaju se tipizirani montaţni zdenci (MZ). U cijevi će se naknadno uvlaĉiti kabeli ili 
mikro cijevi za uvlaĉenje optiĉkih kabela.  
(5) Pri projektiranju i izgradnji dijelova telekomunikacijske mreţe dozvoljena je ugradnja 
samo materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomunikacijsku mreţu. Prilikom 
paralelnog voĊenja i kriţanja DTK s ostalim instalacijama treba se pridrţavati propisanih 



URBANISTIĈKI PLAN UREĐENJA "PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA" 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - PROĈIŠĆENI TEKST 

 

12 

 

minimalnih udaljenosti. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguće postići 
potrebno je primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. Planirati razvoj mreţe u skladu sa 
suvremenim tehnološkim rješenjima radi kompatibilnosti sustava na duţi vremenski 
period i u cilju pruţanja što većeg broja usluga koje digitalne mreţe omogućavaju. 
Pretplatniĉke kabele, DTK te prikljuĉak graĊevine na telekomunikacijsku mreţu potrebno 
je izvoditi u skladu sa pripadnim propisima, pravilima tehniĉke struke, te odgovarajuće 
tehniĉke dokumentacije, ali i standardima, te prema naputcima Hrvatske agencije za 
poštu i elektroniĉke komunikacije (HAKOM). 
(6) Novu mreţu treba prvenstveno graditi optiĉkim podzemnim vodovima postavljenim u 
zasebnim instalacionim cijevima odgovarajućeg promjera i radnog pritiska. 
(7) Uz postojeću i planiranu trasu elektroniĉke komunikacijske infrastrukture planom 
omogućiti postavu eventualno potrebnih graĊevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić 
za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvoĊenje novih tehnologija odnosno 
operatora ili rekonfiguraciju mreţe. 
 

Ĉlanak 34. 
(1) Investitori unutar svojih graĊevnih ĉestica trebaju izgraditi kabelsku kanalizaciju do 
granice graĊevne ĉestice za pretplatniĉke telekomunikacijske vodove i zajedniĉki 
antenski sustav, a za glavni projekt trebaju traţiti suglasnost  Hrvatske agencije za poštu 
i elektroniĉke komunikacije (HAKOM).  
(2) Toĉna pozicija prikljuĉka svake graĊevine odrediti će se glavnim projektom za istu. 
Kabelske TK ormariće smjestiti na mjestu koncentracije TK instalacije objekta i vanjske 
kabelske TK mreţe. U svakom ormariću predvidjeti sabirnicu za uzemljenje koja treba 
biti spojena na glavnu sabirnicu izjednaĉenja potencijala (PE) graĊevine. 
 

Ĉlanak 35. 
IzgraĊena elektroniĉka komunikacijska infrastruktura, te postavljena elektroniĉka 
komunikacijska mreţa i pripadajuća oprema mora omogućiti svim vlasnicima slobodan 
izbor operatora, a svim operatorima pristup parcelama uz ravnopravne i 
nediskriminirajuće uvjete. 
 

Ĉlanak 36. 
Unutar podruĉja obuhvata Plana, na u tu svrhu najpogodnijim lokacijama, a prema 
normativima za njihovu gradnju, biti će omogućeno postavljanje javnih telefonskih 
govornica. Javne govornice osim unutar ĉestica i/ili zgrada predviĊeno je postavljati i na 
javnim površinama, kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije javnih 
govornica treba uskladiti s mjestima sadrţaja veće koncentracije ljudi. 

 
Ĉlanak 37. 

(1) Novu elektroniĉku komunikacijsku infrastrukturu za pruţanje javne komunikacijske 
usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o 
pokrivenosti podruĉja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama 
prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sutava na antenskim 
prihvatima na izgraĊenim graĊevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima, vodeći 
raĉuna o mogućnosti pokrivanja tih podruĉja radijskim signalom koji će se emitirati 
antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz naĉelo 
zajedniĉkog korištenja od strane snih operatora gdje god je to moguće. 
(2) Na podruĉju obuhvata Plana moguće je i korištenje radio linkova. 
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5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŢE 

Ĉlanak 38. 
(1) Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar koridora prometnica u planom 
osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s popreĉnim presjecima 
prometnica. 
(2) Lokacijskim dozvolama odrediti će se toĉan poloţaj vodova komunalne 
infrastrukturne mreţe. 
(3) Izgradnja treba biti usklaĊena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja 
su nadleţna za gradnju i odrţavanje pojedine mreţe. 

5.3.1. Elektroenergetika i javna rasvjeta 

Ĉlanak 39. 
(1) Rješenje elektroopskrbe prikazano je u grafiĉkom dijelu plana na kartografskom 
prikazu br. 2.2. Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – elektroenergetika i 
plinoopskrba. U zoni obuhvata Plana predviĊena je izgradnja tri nove tipske distributivne 
trafostanice pojedinaĉne instalirane snage 2x1000 kVA. 
(2) Za gradnju novih distributivnih trafostanica 20 (10)/0,4 kV potrebno je formirati 
graĊevne ĉestice minimalne površine 7,0 x 10,0 m. Ĉestice obavezno treba pozicionirati 
uz javne prometne površine te tako omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu 
izgradnje i/ili odrţavanja. 
(3) Planiranje i izgradnja novih elektroenergetskih objekata, a koji nisu ucrtani u 
postojećem planu, odvijat će se u skladu s budućim potrebama kupaca odnosno porasta 
konzuma. 
 

Ĉlanak 40. 
(1) Na podruĉju susjedne zone Industrijskog parka se predviĊa izgradnja trafostanice 
N.G. IV 110/35/20 (10) kV. Preko zone obuhvata plana prolazi kabelski vod K35kV, te 
planirani novi kabelski vod naponskog nivoa K2 x 110kV. 
(2) Planom se omogućuje izgradnja novih trafostanica i na drugim lokacijama unutar 
obuhvata Plana, ako takve potrebe proizaĊu iz detaljnije projektne dokumentacije, dok se 
nove trafostanice 20 (10)/0,4 kV mogu graditi i na mjestima gdje Planom  nisu 
predviĊene, ako se ukaţe potreba kojeg od korisnika zone za još većom potrošnjom 
elektriĉne energije. Takav potrošaĉ mora osigurati od vlastite graĊevne ĉestice najmanju 
površinu dimenzija 7,0 x 7,0 m za graĊevnu ĉesticu potrebne trafostanice s pristupom na 
javnu prometnu površinu. 
 

Ĉlanak 41. 
(1) U svim prometnicama unutar podruĉja obuhvata osigurani su koridori širine 1,0 m 
odnosno 1,5 m za polaganje nove srednjenaponske (naponska razina 20(10) kV) i 
niskonaponske mreţe kabela, te polaganje kabela i postavljanje stupova javne rasvjete. 
(2) Spoj novoplaniranih trafostanica unutar zone obuhvata Plana, na postojeću 
elektroenergetsku mreţu, odn. srednjenaponski (SN) dovod na iste, izvesti će se unutar 
postojećih i novoplaniranih elektroenergetskih koridora van zone Plana te prema 
uvjetima u lokalnoj mreţi. 
 

Ĉlanak 42. 
(1) Buduće trafostanice 10(20)/0.4 kV graditi će se na lokacijama naĉelno oznaĉenim u 
grafiĉkom dijelu plana ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih 
potreba potrošaĉa. Mikro lokacije trafostanica 10(20)/0.4 kV odredit će se lokacijskom 
dozvolom. Moguće odstupanje od lokacija predviĊenih ovim planom, biti će posebno 
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obrazloţeno kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice će se graditi kao ugradbene u 
graĊevini ili kao slobodno stojeće graĊevine na zasebnim katastarskim ĉesticama. 
Ĉestice trebaju imati pristup iz javne prometne površine koji će omogućiti neposredan 
pristup vozilima u svrhu izgradnje i odrţavanja. Uklapanje novih TS u postojeću SN 
mreţu potrebno je izvesti tako da se osigura dvostrano napajanje planiranih TS. 
(2) Budući 10(20) kV vodovi izvoditi će se po naĉelnim trasama prikazanim u 
kartografskom prilogu 2.2. Moguća odstupanja trasa biti će obrazloţena kroz projektnu 
dokumentaciju. Gdje god je to moguće gradnju novih 10(20)kV kabelskih vodova treba 
izvoditi u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, 
tk). 
 

Ĉlanak 43. 
Niskonaponska mreţa će se razvijati podzemnim kabelima, osim u dijelu gdje je već 
danas izvedena kao nadzemna i ne planira se zbog nadzemnih prikljuĉaka postojećih 
graĊevina zamijeniti podzemnom mreţom. Trase buduće niskonaponske mreţe odrediti 
će se zasebnim projektima. 
 

Ĉlanak 44. 
(1) Prilikom planiranja odreĊenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreţe, a 
naroĉito nadzemnih mreţa svih naponskih nivoa (35Kv, 10(20)kV i 0,4kV) obavezno je 
pridrţavati se vaţeće zakonske regulative kao i ostalih vaţećih propisa (zaštitni koridori i 
sl.). 
(2) Širina koridora za visokonaponski i srednjenaponski  nadzemni vod : 

- za napon     110 (35) kV   
- dalekovod 110 kV - planirana trasa  70 m  
- dalekovod 110 kV - postojeća trasa 20 m  
- dalekovod 35 kV - planirana trasa  50 m  
- dalekovod 35 kV - postojeća trasa. 15 m   

- za napon     10(20) kV   16 m 
Niskonaponski nadzemni vodovi : 

- za napon       0,4 kV      5 m 
Nije dozvoljena gradnja novih graĊevina u koridoru nadzemnih vodova -  dalekovoda, 
osim iznimno,  na temelju uvjeta graĊenja koje utvrĊuje HEP. 
Prostor u navedenim koridorima mora biti ureĊen da onemogućava pojavu poţara. 
(3) Širina zaštitnog koridora podzemnog VN kabela i NN kabela iznosi: 
Srednjenaponski podzemni vodovi : 

- za napon     110 (35) kV  6 m 
- za napon     10(20) kV  4 m 

Niskonaponski podzemni vodovi :          
- za napon       0,4 kV      2 m 

Izgradnja unutar tih koridora moguća je samo temeljem suglasnosti odn. posebnih uvjeta 
graĊenja HEP-a. 
 

Ĉlanak 45. 
(1) Ovim se Planom odreĊuje obveza izvedbe javne rasvjete na svim javnim površinama, 
jaĉine i rasporeda ovisno o sadrţajima pojedinih lokacija odnosno zona. 
(2) Javna rasvjeta će se izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima. U 
zoni planirane izgradnje, javnu rasvjetu izgraditi u skladu s arhitektonskim rješenjem i 
prema projektu prikljuĉka javne rasvjete na distribucijsku mreţu. 
(3) Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješaĉkih staza unutar zone plana riješiti će se 
zasebnim projektima, koji će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i 
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ţarulja, njihov razmještaj u prostoru, te traţeni nivo osvijetljenosti. Kako bi se smanjio 
utjecaj oneĉišćenja okoliša rasipanjem svjetlosti, vanjsku rasvjetu prometnica potrebno je 
izvesti zatvorenim, zasjenjenim svjetiljkama. Koristit će se iskljuĉivo energetski uĉinkoviti 
izvori svjetla. 
(4) Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti u 
Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješaĉkim prometom. 
(5) Napajanje javne rasvjete moguće je realizirati iz zasebnih fotonaponskih ćelija ili 
planiranih trafostanica preko zasebnih kabelskih razvodnih ormara smještenih uz 
trafostanicu, u kojima se provodi regulacija rasvjete i mjerenje potrošnje.   
(6) Niskonaponski kabeli javne rasvjete postavljaju se u rovu sa drugim SN i NN 
kabelima. 
(7) Uvjeti ureĊenja za javnu rasvjetu utvrĊuju se lokacijskom dozvolom, kako je 
predviĊeno stavkom (1), ovog ĉlanka. Obvezatna je suglasnost, odn. posebni uvjeti 
ureĊenja koje izdaje HEP. 
 

Ĉlanak 46. 
(1) Pri projektiranju i izvoĊenju elektroenergetskih objekata obavezno se mora pridrţavati 
svih tehniĉkih propisa, a naroĉito o sigurnosti i zaštiti. Obavezno se pridrţavati 
propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnost ostalih 
korisnika infrastrukturnih koridora. 
(2) Trase koridora vodova elektroopskrbe (SN i NN razvod te javna rasvjeta) unutar zone 
obuhvata ovog Plana predviĊene su kao informativne. Stvarne trase će se izvoditi po 
fazama izgradnje zone, te je u tom sluĉaju moguće izmještanje dijela trasa ukoliko za to 
postoji tehniĉko ili ekonomsko opravdanje. 

5.3.2. Plinoopskrba 

Ĉlanak 47. 
(1) Plan omogućava opskrbu podruĉja obuhvata Plana, plinom iz javne plinske mreţe, 
kao što je prikazano na kartografskom prikazu 2.2. Prometna, uliĉna i komunalna 
infrastrukturna mreţa – elektroenergetika i plinoopskrba u mjerilu 1:2000. 
(2) Mreţa plinovoda polaţe se u sklopu površina mreţe prometnica u pješĉanoj posteljici 
na dubini min 1 m i razmaka min 1 m od ostalih komunalnih instalacija. 
(3) Trase koridora vodova plinoopskrbe unutar zone obuhvata ovog Plana predviĊene su 
kao informativne. Stvarne trase će se izvoditi po fazama izgradnje zone, te je u tom 
sluĉaju moguće izmještanje dijela trasa ukoliko za to postoji tehniĉko ili ekonomsko 
opravdanje. 
 

Ĉlanak 48. 
(1) Na zapadnom dijelu zone, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrĊivati 
posebnim projektima, plinovodni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih 
prometnica. 
(2) Za srednjetlaĉne plinovode treba koristiti polietilenske cijevi i fitinge kvalitete PE 100 
klase SDR 11.  
(3) Polaganje plinoopskrbnih cjevovoda obavezno je uskladiti s uvjetima za provoĊenje 
mjera zaštite od poţara i uz poštivanje obaveznih udaljenosti od razliĉitih graĊevina i 
drugih vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom voĊenju odnosno na mjestima 
kriţanja s drugim vodovima. Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) 
srednjetlaĉnog plinovoda od postojećih i projektiranih instalacija i objekata iznose: 

- min. 2,00 m od objekata, 
- min. 1,50 m od nasada visokog zelenila, 
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- min. 1,50 m od okana drugih vrsta komunalne infrastrukture i stupova javne 
rasvjete; 

od drugih vrsta komunalne infrastrukture: 
- min. 1,00 m od elektroenergetskih kabela odnosno min. 0,40 m od drugih 

instalacija pri paralelnom polaganju, 
- min. 0,50 m od elektroenergetskih kabela (dodatno i u zaštitnoj cijevi) 

odnosno od drugih instalacija na mjestima prijelaza po vertikali  i 
- min. 1,20 nadsloja iznad plinoopskrbnog cjevovoda. 

 
Ĉlanak 49. 

Svi zahvati i postupci pri trasiranju i polaganju plinovoda moraju biti usklaĊeni s 
postojećim  propisima i zakonskim aktima iz podruĉja zaštite od poţara (Zakon o zaštiti 
poţara,  Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima). 

5.3.3. Vodoopskrba  

Ĉlanak 50. 
GraĊevine i ureĊaji vodoopskrbnog sustava grade se u koridorima prikazanim na 
kartografskom prikazu 2.3. Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa – 
vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:2000, kojim je prikazan sustav vodoopskrbe, 
odvodnje otpadnih i oborinskih voda i ureĊenje vodotoka.  

 
Ĉlanak 51. 

(1) Vodoopskrba predmetnog podruĉja odvija se preko sustava Nova Gradiška i resursa 
koji napajaju taj sustav. Moguće je korištenje i reciklirane / proĉišćene tehnološke vode, 
izgradnjom dualnog sustava opskrbe vodom, spajanjem na postojeći tehnološki cjevovod 
grada Nova Gradiška i/ili na ureĊaj za proĉišćavanje nakon njegove izgradnje. 
(2) Prikazane trase vodoopskrbnih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi 
prilagodbe projektne dokumentacije i usklaĊenja sa drugim infrastrukturnim sustavima. 
Na zapadnom dijelu zone, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrĊivati posebnim 
projektima, vodoopskrbni cjevovodi smještavaju se unutar koridora tih prometnica. 
(3) U postupku izgradnje i ureĊenja planskih koridora javnih prometnih površina unutar 
podruĉja obuhvata Plana, potrebno je poloţiti vodoopskrbne cjevovode sukladno vaţećoj 
tehniĉkoj regulativi i pravilima struke. 
 

Ĉlanak 52. 
(1) Propisuje se obvezatno prikljuĉivanje graĊevnih ĉestica i zgrada na vodoopskrbnu 
mreţu, prikljuĉivanje zgrada na javnu i komunalnu infrastrukturnu mreţu obavlja se na 
naĉin i uz uvjete propisane od strane nadleţnih tijela, odnosno propisane posebnim 
propisima. 
(2) Prije izrade tehniĉke dokumentacije za gradnju pojedinih graĊevina na podruĉju 
obuhvata Plana, ovisno o namjeni graĊevine, potrebno je shodno Zakonu o vodama 
ishoditi vodopravne uvjete. Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je priloţiti 
priloge propisane Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata. 
(3) Zgrade u higijenskom i tehniĉkom smislu moraju zadovoljiti vaţeće standarde vezano 
na površinu, vrste i veliĉine prostorija, a naroĉito uvjete u pogledu sanitarnog ĉvora. 
 

Ĉlanak 53. 
(1) Potrebne koliĉine vode za gašenje poţara treba osigurati u skladu s odredbama 
Pravilnika o tehniĉkim normativima za hidrantsku mreţu za gašenje poţara . 
(2) Za provedbu zaštite od poţara predviĊena je vanjska hidrantska mreţa oko 
graĊevina s izvedenim vanjskim nadzemnim i podzemnim hidrantima promjera DN 100 
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mm na maksimalnoj udaljenosti 150 m. Novi cjevovodi zbog mjera protupoţarne zaštite 
ne mogu imati profil manji od  100 mm. 
 

Ĉlanak 54, 
(1) Razvodna cijevna vodovodna mreţa planira se izvesti razgranatim sistemom iz 
PEHD vodovodnih cijevi ili iz cijevi iz nodularnog liva.  
(2) Za svaku graĊevinu planira se izvesti zaseban prikljuĉak pitke vode sa ugraĊenim 
vodomjerom. Vodomjeri se planiraju izvesti u vodomjernim oknima. Planiraju se zasebni 
vodomjeri za sanitarnu potrošnu vodu te jedan zaseban vodomjer  za unutarnju 
hidrantsku mreţu za internu vanjsku hidrantsku mreţu oko graĊevina i za sprinkler 
instalaciju. 
(3) Radi sprijeĉavanja povratnog toka vode iza vodomjera planirati ugradnju zaštitnika 
povratnog toka ZOPT. 
 

Ĉlanak 55. 
(1) Vodovodna mreţa (tlaĉni, transportni i opskrbni cjevovodi)  se u pravilu polaţu u 
trupu javnih prometnica (ceste, pješaĉke komunikacije, parkirališta), paralelno s 
kanalizacijskom mreţom (sanitarne otpadne vode i oborinske vode) s jedne njene strane 
na udaljenosti minimalno 0,5 m. 
(2) Vodovodne cijevi su najmanjeg profila  100mm.  
(3) Dubina na koju se polaţu cijevi vodovodne mreţe u pješaĉkom koridoru prometnica 
iznosi cca 1,3 m (nadsloj iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m). 
 

Ĉlanak 56. 
(1) Vodoopskrbnu mreţu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja dvostrane 
mogućnosti opskrbe vodom. 
(2) Trase cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti s ostalim 
postojećim i planskim vodovima komunalne infrastrukture u skladu s posebnim uvjetima 
njihovih korisnika. 

5.3.4. Odvodnja sanitarno otpadnih voda 

Ĉlanak 57. 
(1) GraĊevine i ureĊaji odvodnje otpadnih i oborinskih voda grade se u koridorima – 
trasama prikazanim na kartografskom prikazu 2.3. Prometna, uliĉna i komunalna 
infrastrukturna mreţa – vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:2000.  
(2) Prikazane trase kanalizacijskih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi 
prilagodbe projektne dokumentacije.  
(3) Na zapadnom dijelu zone obuhvata Plana, gdje će se interne prometnice po potrebi 
utvrĊivati posebnim projektima, kanalizacijski cjevovodi smještavaju se unutar koridora 
tih prometnica. 
 

Ĉlanak 58. 
(1) Sustav javne odvodnje zone gospodarske namjene koncipiran je kao razdjelni, a sve 
planirane cjevovode u funkciji javne odvodnje polaţu se u koridorima javnih prometnih 
površina tako da cjevovodi budu poloţeni u drugom podzemnom sloju. 
(2) Visinskim poloţajem i uzduţnim padovima cjevovoda treba omogućiti gravitacijsku 
odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreţi. 
(3) Cijevi koje budu korištene kod polaganja cjevovoda obavezno moraju imati 
provjereno dobra  mehaniĉka svojstva (vodonepropusnost, trajnost, nepropusni naĉin 
spajanja, brza montaţa i ugradnja). 
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(4) Preporuĉljivo je da cijevi budu okruglog presjeka i izraĊene od poliestera armiranog 
staklenim vlaknima. Spajanja naglavcima s integriranom brtvom od elastomera osigurat 
će vodonepropusnost, trajnost te brzu montaţu i ugradnju. 
(5) Poklopci revizijskih okana u kolnim površinama ulica treba postavljati u sredini 
prometnog traka. Ukoliko to iz odreĊenih razloga nije moguće onda ih treba postavljati u 
sredini kolnika. 
(6) Sabirna okna treba postavljati unutar ĉestice neposredno uz regulacijski pravac 
prometnice. 
(7) Idejnim projektima odvodnje biti će odreĊeni profili i nivelete javnih kanala, kote 
usporne vode te naĉin prikljuĉenja na glavni transportni cjevovod.  
(8) Interna odvodnja mora se izvoditi i koristiti u skladu s odredbama vaţećeg Zakona o 
vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji voda, Odluci o 
prikljuĉenju na komunalnu infrastrukturu i Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije, 
te prema utvrĊenim vodopravnim uvjetima.  

5.3.5. Odvodnja oborinskih voda 

Ĉlanak 59. 
(1) Oborinske vode sa javnih prometnih površina, manipulativnih površina i parkirališta 
sakupiti preko cestovnih slivnika sa taloţnicom suspendiranih ĉestica, te spojem na 
javnu oborinsku odvodnju u zoni obuhvata Plana odvesti gravitacijskim putem do 
separatora mineralnih ulja i dalje proĉišćenu ispustiti u kanale ili teren preko upojnih 
jama. Prije ispuštanja u kanale ili teren planirati kontrolna mjerna okna za uzorkovanje 
vode. 
(2) Separatori mineralnih ulja moraju imati koalescentni filter. Odrţavanje ureĊaja 
planirati internim pravilnikom o odrţavanju ureĊaja kojim se i zaduţuje odgovorna osoba. 
(3) Separatore planirati sa taloţnicima suspendiranih ĉestica.  
(4) Prikazane trase oborinske odvodnje u grafiĉkom dijelu Plana su orijentacijske i mogu 
se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije.  
 

Ĉlanak 60. 
Oborinska odvodnja sa manipulativnih i prometnih površina privatnih vlasnika parcela 
planira se spojiti na sustav javne oborinske odvodnje u sklopu obuhvata Plana, 
prethodno proĉišćena preko separatora mineralnih ulja sa koalescentim filterom. 
 

Ĉlanak 61. 
(1) Sustav oborinske odvodnje  mora biti potpuno vodonepropustan, odnosno treba 
koristiti korugirane PEHD odvodne cijevi ili PVC odvodne cijevi minimalnog promjera DN 
300 mm za gravitacijsku kanalizaciju. 
(2) Dubina na koju se polaţu cijevi kanalske mreţe oborinske odvodnje u trupu 
prometnice iznosi minimalno 1,5 m (nadsloj iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m). 
(3) Odvodnja oborinskih voda koje se gravitacijskim putem ne mogu odvoditi, odvesti će 
se preko precrpnih stanica na kote sa kojih se moţe dalje gravitacijskim kolektorima 
odvoditi do spajanja na revizijska okna koja su u sustavu oborinske odvodnje. 
(4) Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti reviziona okna. Reviziona okna treba 
predvidjeti takoĊer i na mjestima prikljuĉaka pojedinih graĊevina. Maksimalni razmak 
revizijskih okana iznosi 40 m. 

 
Ĉlanak 62. 

(1) Oborinske vode s krovova zgrada do 1000 m2 prikupljaju se i zbrinjavaju unutar 
predmetne ĉestice, ispuštanjem u teren, a iste se ne smiju prikljuĉiti na sustav javne 
oborinske odvodnje. 
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(2) Oborinske vode s krovova zgrada većih od 1000 m2 ispustiti u teren preko upojnih 
jama. 
(3) Oborinske vode s krovova zgrada se mogu prikupljati u posebne spremnike uz 
odgovarajuće proĉišćavanje i koristiti za tehnološke potrebe odnosno kao alternativni 
izvor vode. 
 

Ĉlanak 63. 
Izvršiti primopredaju kompletne odvodnje obuhvata Plana na upravljanje i odrţavanje 
komunalnom poduzeću u gradu Nova Gradiška sa svim ureĊajima na istoj. 

5.3.6. Obnovljivi izvori energije 

Ĉlanak 64. 
(1) Unutar obuhvata plana na površinama gospodarske namjene omogućuje se izgradnja 
postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do 
ukljuĉivo 3 MW. 
Postrojenja snage do ukljuĉivo 3 MW su:  

 postrojenja za proizvodnju elektriĉne energije iz sunĉeve energije (solarna 
elektrana) 

 postrojenja za proizvodnju elektriĉne energije iz bioplina i biomase 

 postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje elektriĉne energije i 
toplinske energije 

 elektrane na tekuća biogoriva  

 geotermalne elektrane. 
 
(2) Toĉne lokacije postrojenja iz stavka (2) utvrdit će se aktima za provedbu dokumenta 
prostornog ureĊenja i temeljem dokumentacije odreĊene posebnim propisima (npr. 
studijama utvrĊivanja potencijala iskoristivosti, podobnosti, smještaja i utjecaja na okoliš) 
pri ĉemu će se njihovo ureĊenje i izgradnja moći realizirati sukladno propisima i 
zakonskoj regulativi ukljuĉivo i uvjete ovog Plana. 
(3) Na površinama gospodarske namjene unutar ĉitave gospodarske zone planom se 
omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane 
elektriĉne snage od 3 MW-15 MW.  
Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:  

 postrojenja za proizvodnju elektriĉne energije iz bioplina i biomase 

  elektrane na tekuća biogoriva  

 elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za proĉišćavanje otpadnih voda  

 geotermalne elektrane  

 solarne elektrane  

 elektrane na ostale obnovljive izvore. 
 
(4) Planom se dozvoljava postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i 
proĉelja zgrada.  

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

 
Ĉlanak 65. brisan 
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Ĉlanak 66. 
Javne  zelene  površine  unutar  javnih  prometnih  površina  sukladno  tehniĉkim  i 
sigurnosnim propisima infrastrukturnih graĊevina ureĊivat će se hortikulturno-
krajobraznim tehnikama.   
 

Ĉlanak 67. 
Zaštitne zelene površine ureĊivati će se u okviru graĊevnih ĉestica gospodarske 
namjene na najmanje 20% njihove površine, sa smještajem prema javnoj prometnoj 
površini i susjednim graĊevnim ĉesticama. 
 

Ĉlanak 68. 
Iznad  podzemne  infrastrukture  i  u  njenoj  blizini  potrebno  je  saditi  nisko  i srednje 
visoko grmlje, trajnice i travnjake ĉiji korjenov sustav ne prelazi dubinu od 0,5 m. 
Stablašice  je  potrebno  saditi  na  udaljenosti  većoj  od  2,0  m  od  podzemne  
infrastrukture, odnosno 1,0 m od konstruktivnih graĊevnih elemenata kao što su temelji, 
potporni zidovi i sl.  

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA 
I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

Ĉlanak 69. 
(1) Na podruĉju obuhvata Plana, prema podacima Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu nalaze se evidentirana arheološka 
nalazišta kojima se ne zna toĉna granica rasprostiranja. Ukoliko se na podruĉju obuhvata 
Plana planira izvoĊenje graĊevinskih radova, potrebno je od Konzervatorskog odjela 
ishoditi posebne uvjete zaštite. 
(2) Kako se prostor nalazi u arheološki neistraţenom prostoru, gdje su moguća 
arheološka nalazišta, ako se pri izvoĊenju graĊevinskih, zemljanih ili bilo kojih drugih 
radova, koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, unutar obuhvata Plana naiĊe 
na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove duţna je prekinuti radove i o 
nalazu bez odgaĊanja obavijestiti nadleţno tijelo, odnosno Ministarstvo kulture, Upravu 
za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, kako bi se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske 
(NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), poduzele odgovarajuće mjere 
zaštite eventualnih nalazišta i nalaza. 
 

Ĉlanak 70. 
Planskim se rješenjem kao mjera zaštite ovim Planom, uvodi visok postotak 
ozelenjivanja zone u cjelini i to kako slijedi : 

- obavezna je sadnja drvoreda duţ internih prometnica u sklopu površine 
graĊevnih ĉestica, 

- obavezno je ozelenjivanje graĊevnih ĉestica min 20 %.  

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Ĉlanak 71. 
Prikupljanje i odlaganje smeća i ostalog krutog otpada obavljat će se prema 
odgovarajućem općem propisu o uvjetima za izgradnju prostora i ureĊaja za prikupljanje i 
odnošenje otpadnih tvari iz graĊevina te njihovo odlaganje na odreĊeno mjesto, kao i 
prema vaţećem Zakonu o otpadu, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, prema 
vaţećem Planu gospodarenja otpadom Brodsko-posavske ţupanije, te vaţećim 
propisima o komunalnom redu na podruĉju grada Nova Gradiška. 
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Ĉlanak 72. 
(1) Postupanje s otpadom na podruĉju obuhvata Plana provodi se mjerama koje na 
temelju posebnih zakona i propisa utvrĊuju Grad Nova Gradiška i nadleţno komunalno 
poduzeće. 
(2) Unutar obuhvata Plana obvezno je odlagati otpad u ureĊaje i opremu za prikupljanje i 
privremeno odlaganje otpada, smještene na dijelu ĉestice koja ima pristup s 
nerazvrstane javne ceste. 
(3) Prostor za ureĊaje i opremu iz stavka (2) ovog ĉlanka ureĊuje se tako da zadovolji 
sljedeće uvjete: 

-   odvojeno skupljanje i korištenje vrijednih svojstava otpada i ambalaţe, 
-   odvojeno prikupljanje opasnog otpada, 
-   jednostavan pristup komunalnim vozilima, 
-   sprjeĉavanje nastanka poţara, 
-   sprjeĉavanje neugodnih mirisa, pristupa ţivotinjama i insektima i sl. 

(4) UreĊaji i oprema za odlaganje otpada iz stavka (2) ovog ĉlanka na ĉesticama 
poslovnih graĊevina, smještava se u graĊevinu, a taj se dio graĊevne ĉestice ureĊuje 
zaštitnim zelenilom. 
(5) Pravne i fiziĉke osobe, koje na podruĉju obuhvata Plana koriste opasne tvari (naftni 
derivati, akumulatori i sl.), duţne su na vlastiti trošak organizirati odvojeno sakupljanje 
takvog otpada i regulirati uvjete prikupljanja i odvoza takvog otpada s pravnom osobom 
ovlaštenom za transport i zbrinjavanje opasnog otpada. 
 

Ĉlanak 73. 
(1) ProizvoĊaĉi gospodarskog/proizvodnog otpada moraju u skladu s odredbama Zakona 
o otpadu (zavisno o koliĉini i vrsti otpada) predati sakupljaĉu otpada prateći list s 
podacima o vrsti, mjestu nastanka, koliĉini i naĉinu pakiranja otpada. 
(2) Industrijski otpad moţe se prije organiziranog odvoza na odlagalište skladištiti na 
graĊevinskoj parceli u skladu s odredbama Zakona o otpadu i Uredbi o uvjetima za 
postupanje s opasnim otpadom i uz odobrenje nadleţnog tijela Drţavne uprave. 
(2) ProizvoĊaĉ industrijskog otpada koji proizvede više od 150 t neopasnog otpada te 
200 kg opasnog otpada mora u skladu s odredbama Zakona o otpadu izraditi plan 
gospodarenja otpadom. 
 

Ĉlanak 74. 
Djelatnosti koje se obavljaju u obuhvatu Plana ne smiju proizvoditi infektivne, 
kancerogene i toksiĉne otpade te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja 
otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju. 
 

Ĉlanak 75. 
GraĊevni otpadni materijal i drugi korisni otpad zbrinjavat će se na lokaciji odlagališta 
graĊevnog otpada temeljem posebne odluke Grada Nova Gradiška.  
 

Ĉlanak 75a. 
(1) Unutar obuhvata plana moguća je izgradnja recikaţnih dvorišta, reciklaţnih dvorišta 
za graĊevni otpad, centara za ponovnu uporabu te graĊevina za sakupljanje i obradu 
otpada koje nisu drţavnog i regionalnog znaĉaja, odnosno graĊevina ili postrojenja u 
kojima se skupljaju i obraĊuju manje koliĉine otpada. 
(2) Na površinama gospodarske namjene moguće je izgraditi reciklaţno dvorište. 
Planom je takoĊer omogućeno ureĊenje „zelenih otoka“ sukladno potrebama te 
postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih 
sirovina. 
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(3) Reciklaţno dvorište za graĊevni otpad je graĊevina namijenjena razvrstavanju, 
mehaniĉkoj obradi i privremenom skladištenju graĊevnog otpada. Reciklaţno dvorište za 
graĊevni otpad moţe se graditi unutar površina gospodarske namjene. Na plohama 
predviĊenim za reciklaţna dvorišta graĊevinskog otpada mogu se koristiti mobilni ureĊaji 
za obradu otpada. Reciklaţna dvorišta za graĊevni otpad treba planirati na lokacijama s 
kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija. 
(4) Na površinama gospodarske namjene moguća je i gradnja centara za ponovnu 
uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreţe za ponovnu uporabu (za promociju 
ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti ĉija je aktivnost 
sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom 
postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod odreĊenim uvjetima, proizvode ili 
dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za 
ponovnu uporabu (provjera, ĉišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz 
ukidanje statusa otpada vratiti na trţište kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju 
aktivnosti sprjeĉavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme 
za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu 
potiĉe se razmjena i ponovna uporaba isluţenih proizvoda ili stvari i predmeta koje 
posjednik ne treba i ne ţeli, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu 
uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, elektriĉni i 
elektroniĉki ureĊaji, te predmeti široke potrošnje poput posuĊa, knjiga, igraĉaka, sportske 
opreme, bicikala, djeĉje opreme i sl.  
(5) Na površinama gospodarske namjene moguća je gradnja graĊevina za sakupljanje i 
obradu otpada koje nisu drţavnog i regionalnog znaĉaja, odnosno graĊevina ili 
postrojenja u kojima se skupljaju i obraĊuju manje koliĉine otpada. Ostale graĊevine 
moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla ukljuĉujući i sve 
obveze mjerenja, kontrole mjernih ureĊaja, zapisivanja, izvješćivanja i ĉuvanja zapisa 
kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja. 

9. MJERE SPRJEĈAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Ĉlanak 76. 
(1) Mjere sprjeĉavanja nepovoljna utjecaja na okoliš temelje se na provedbi vaţećih 
zakona, podzakonskih propisa i Odredbi za provoĊenje ovog Plana. 
(2) Na podruĉju obuhvata Plana nisu dopuštene djelatnosti i tehnologije koje nisu u 
skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša, te je obavezna izrada procjene utjecaja na 
okoliš, za smještaj graĊevina koje se nalaze na popisu zahvata za koje je propisana 
izrada procjene utjecaja na okoliš. 
(3) Nepovoljni utjecaj na okoliš djelatnosti koje će se obavljati na podruĉju obuhvata 
Plana potrebno je svesti na dozvoljenu razinu. 
(4) Potrebno je tretirati krajobraz kao okolišni resurs, a zaštita okoliša treba postati 
sastavnim dijelom razvojnog procesa. 
(5) S obzirom na posebne zahtjeve projekta „ZELENI INDUSTRIJSKI PARK“ posebna 
paţnja će se posvetiti efikasnom upravljanju okolišem i resursima u vidu mjera za 
minimiziranje proizvodnje otpada, sakupljanja i obrade, recikliranja i ponovne uporabe 
recikliranih materijala, korištenje obnovljivih izvora energije i reciklirajućih materijala u 
izgradnji objekata i infrastrukture. 

Zaštita tla 

Ĉlanak 77. 
(1) Zaštita tla od erozije postiţe se prikupljanjem oborinskih voda sa: 

a) javnih prometnih površina, manipulativnih površina, parkirališta te krovova; 
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b) sadnjom raslinja. 
(2) Površine terena sklone eroziji ozelenjavati će se grmolikim raslinjem, ĉije korjenje ima 

sposobnost spreĉavanja erozije. 
(3) Tijekom izvedbe zemljanih radova i gradnje graĊevina na podruĉju obuhvata Plana 
nije dopušteno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari koje bi narušile njegovu prirodnost. 

Zaštita zraka 

Ĉlanak 78. 
Zaštita zraka na podruĉju obuhvata Plana provodi se primjenom vaţećih zakona i 
podzakonskih propisa, te provoĊenjem sljedećih mjera: 

- uspostavom lokalne mreţe za trajno praćenje kakvoće zraka u nadleţnosti Grada 
Nova Gradiška, 

- provoĊenjem aktivnosti kojima će se oĉuvati I. kategorija kakvoće zraka, 
- promicanjem upotrebe plina i alternativnih izvora energije kod korisnika drugog 

energenta i novog korisnika, 
- stacionarni izvori oneĉišćenja zraka (tehnološki postupci, ureĊaji i graĊevine iz 

kojih se ispuštaju u zrak oneĉišćujuće tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, 
korišteni i odrţavani na naĉin da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graniĉnih 
vrijednosti emisije, prema Zakonu o zaštiti zraka i Uredbi o graniĉnim 
vrijednostima emisije oneĉišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, 

- odrţavanje javnih površina naselja redovitim ĉišćenjem prašine te izvedbom 
zaštitnih zelenih površina i oĉuvanjem zelenih površina ĉime se ostvaruju povoljni 
preduvjeti za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka, 

- redovitim odrţavanjem separatora mineralnih ulja oborinskih voda sa javnih 
prometnih površina. 

Zaštita od buke 

Ĉlanak 79. 
(1) Na podruĉju Plana buku je potrebno odrţati na postojećoj razini provoĊenjem mjera 
zaštite, odreĊenih vaţećim zakonskim propisima. 
(2) Prostor uz Autocestu A3 posebno je izloţen buci te se predviĊa zaštitni koridor od 40 
m uzduţ trase autoceste unutar kojega nije dozvoljeno planiranje objekata 
visokogradnje. 
(3) Unutar obuhvata Plana dopušta se maksimalna razina buke prema tablicama: 
 
Tablica 2. Dopuštene razine buke u odnosu na namjenu zone  

Zona 
buke 

Namjena prostora 
Najviše dopuštene ocjenske razine buke 

imisije L
RAeq

 u dB(A)  

  za dan(L
day

) noć(L
night

) 

1. 
Zona namijenjena odmoru, 
oporavku i lijeĉenju 
(turizam) 

 
50 

 
40 

2. 
Zona mješovite, preteţito 
poslovne namjene sa 
stanovanjem 

 
65 

 
50 

3. Zona gospodarske 
namjene 
(proizvodnja, industrija, 
skladišta, servisi) 

- na granici graĊevne ĉestice unutar zone –buka ne 
smije prelaziti 80 dB(A) 
- na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene 
razine zone s kojom graniĉi 
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Tablica 3. 

Zona prema Tablici 2.  1. 5. 
Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke L

Req
 u 

dB(A)  
– za dan 

 
30 

 
40 

– za noć 25 30 
 
Tablica 4. 

Vremenska znaĉajka buke 
Dopuštena razina buke 

L
RAFmax,nT 

u dB(A) 

Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe) 25 

Kratkotrajna ili kolebajuća buka (npr. dizala, 
ispiranje WC) 

30 

 
Ĉlanak 80. 

(1) Na podruĉju ovog Plana potrebno je pratiti pojave buke, prema kriterijima dozvoljenih 
razina za odreĊene subjekte koji je proizvode.  
(2) S ciljem da se na podruĉju Plana sustavno onemogući ili umanji ugroţavanje bukom 
predviĊene su slijedeće mjere: 

- pri planiranju graĊevina i namjena što predstavljaju potencijalan izvor buke 
predvidjet će se moguće uĉinkovite mjere spreĉavanja nastanka ili otklanjanja 
negativnog djelovanja buke na okolni prostor (npr. primjenom odgovarajućih 
graĊevnih materijala, izolacijom prostora sa povećanom emisijom buke i sl.), 

- izrada karte s prikazanim razinama buke. 

Zaštita voda  

Ĉlanak 81. 
Zaštita vode na podruĉju obuhvata Plana provodi se primjenom vaţećih zakona i 
podzakonskih propisa provoĊenjem sljedećih mjera: 

- graĊevne ĉestice prikljuĉuju se na sustav javne kanalizacije,  
- oborinske vode sa kolnih površina se proĉišćavaju preko separatora mineralnih 

ulja prije upuštanja u teren, 
- oborinske vode sa krovova zgrada se preporuĉuju prikupljati u posebne spremnike 

uz odgovarajuće proĉišćavanje i koristiti za tehnološke potrebe odnosno kao 
alternativni izvor tehniĉke vode. 

 
Ĉlanak 82. 

Zaštitne mjere za zaštitu površinskih i podzemnih voda obuhvaćaju: 
- mjere za spreĉavanje i smanjivanje oneĉišćenja kod postojećih i novih graĊevina i 

zahvata u prostoru gradnjom sustava za odvodnju i ureĊaja za proĉišćavanje 
otpadnih voda, 

- zabranu pranja automobila te drugih vozila i strojeva, odlijevanje vode oneĉišćene 
deterdţentima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada na zelene površine duţ 
prometnica, 

- korisnik graĊevne ĉestice mora brinuti o zaštiti i odrţavanju vodovodne mreţe, 
hidranata i drugih vodovodnih ureĊaja, unutar svoje ĉestice te štititi pitku i 
sanitarnu vodu od zagaĊivanja. Opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav 
javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon 
proĉišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni 
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prijemnik, moraju biti u okvirima graniĉnih vrijednosti emisija otpadnih voda 
odnosno prema istoimenom Pravilniku (NN 87/2010) 

- unapreĊivati sluţbu zaštite i ĉišćenja okoliša, te nastaviti ispitivanje kakvoće 
efluenata kod ispusta u teren. 

Racionalno korištenje prirodnih dobara i energije 

Ĉlanak 83. 
(1) Racionalno korištenje prirodnih dobara i energije provodi se primjenom mjera 
utvrĊenih prostorno-planskom dokumentacijom i gradskim akcijskim planovima 
racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije Grada Nova Gradiška. 
(2) Racionalno korištenje prirodnih dobara i energije unutar obuhvata Plana postiţe se 
primjenom njegovih Odredbi za provoĊenje, a posebno: 

- svrhovitom funkcionalnom organizacijom prostora, 
- uporabu graĊevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, 
- korištenjem obnovljivih izvora energije (biomasa, sunce, vjetar, geotermalna 

energija i dr.), 
- prikupljanjem i korištenjem oborinske vode,  
- poticanjem korištenja štednih ţarulja u sustavu rasvjete, 
- poticanjem korištenja graĊevnih materijala koji se mogu reciklirati, 
- smanjiti gubitke topline iz zgrade poboljšanjem toplinske zaštite vanjskih 

elemenata i povoljnim odnosom oplošja i volumena zgrade, 
- izgradnjom  zgrada  uz  primjenu principa pasivne i aktivne sunĉane arhitekture, 
- primjenom mjera energetske efikasnosti zgrada. 

Zaštita od poţara i eksplozija 

Ĉlanak 84. 
(1) U sustavu zaštite od poţara na podruĉju obuhvata Plana odreĊuju se mjere zaštite 
sukladno vaţećim nadleţnim zakonoma i podzakonskim propisima te Planom zaštite od 
poţara Grada Nova Gradiška. 
(2) Kod projektiranja graĊevina, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od 
poţara, prilikom procjene ugroţenosti od poţara, u prikazu mjera zaštite od poţara kao 
sustavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeriĉku metodu 
TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za preteţito poslovne graĊevine, ustanove i druge 
javne graĊevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi. 
(3) UreĊivanje prostora, projektiranje, graĊenje i obavljanje djelatnosti na podruĉju 
obuhvata Plana izvode se primjenom sljedećih mjera zaštite od poţara : 

- Zakon o zaštiti od poţara (NN br. 92/10) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreţi za gašenje poţara (NN br. 8/06), 
- Pravilnik o zaštiti od poţara u skladištima (NN br. 93/08), 
- Prilikom projektiranja i gradnje garaţa, zbog nedostatka domaćih propisa, 

primijeniti austrijske smjernice TVRB N106. 
- Elemente graĊevnih konstrukcija i materijale projektirati i izvesti u skladu s 

hrvatskim normama HRN DIN 4102 odnosno priznatim pravilima tehniĉke prakse 
prema kojem je graĊevina projektirana. 

(4) Gradnjom hidrantske protupoţarne mreţe, a posebno u sklopu pojedinog 
gospodarskog subjekta s većim protupoţarnim potencijalom. 
(5) Prigodom projektiranja, izvoĊenja i odrţavanja vodovodne mreţe, hidranata i drugih 
vodnih ureĊaja utvrĊenih ovim Planom moraju se osigurati dovoljne koliĉine i pritisak 
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vode za potrebe gašenja poţara te osigurati dostupni alternativni izvori odnosno rezerve 
takve vode. 
(6) Ukupno podruĉje obuhvata Plana mora biti dostupno prilazu vatrogasnih vozila i 
drugih interventnih vozila, a uokolo javnih graĊevina moraju biti osigurani nezaprijeĉeni 
poţarni putovi. 
(7) Na podruĉju obuhvata Plana nove površine namijenjene visokom zelenilom ureĊuju 
se sadnjom autohtonih poţarno neopasnih vrsta, a postojeća lako zapaljiva stabla i 
grmlje (ĉetinjaĉe i sl.) odrţavaju se tako da se smanji njihovo poţarno opterećenje i 
postupno se zamjenjuju poţarno manje opasnim vrstama. 
(8) Za sve graĊevine potrebno je ishoditi posebne uvjete graĊenja i mjere zaštite od 
poţara koje utvrĊuje nadleţna Policijska uprava Brodsko - posavske ţupanije. 
(9) GraĊevina mora biti udaljena od susjednih graĊevina najmanje 4 m ili manje ako se 
dokaţe uzimajući u obzir poţarno opterećenje, brzinu širenja poţara, poţarne 
karakteristike materijala graĊevina, veliĉinu otvora na vanjskim zidovima graĊevina i dr. 
da se poţar neće prenijeti na susjedne graĊevine ili mora biti odvojena od susjednih 
graĊevina poţarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u sluĉaju da 
graĊevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravan krov vatrootpornosti najmanje 
90 min.) nadvisuje krov graĊevine najmanje 0,5m ili završava dvostranom konzolom iste 
vatrootpornosti duţine najmanje 1m ispod pokrova krovišra koji mora biti od negorivog 
materijala najmanje na duţini konzole. 
(10) Za zahtjevne graĊevine potrebno je ishoditi posebne uvjete graĊenja Policijske 
uprave Brodsko - posavske ţupanije kojim se utvrĊuju posebne mjere zaštite od poţara, 
te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od poţara koji će biti podloga za izradu glavnog 
projekta. 
(11) U sluĉaju da će se objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine 
i plinovi potrebno je pristupiti sukladno odredbama ĉlanka 11. Zakona o zapaljivim 
tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10). 

Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća 

Zaštita od poplava 

Ĉlanak 85. 
(1) Uz sjevernu granicu obuhvata Plana i uzduţ najzapadnije prometnice u smjeru sjever 
– jug i istok - zapad unutar obuhvata Plana proteţu se lateralni kanali koji se preko 
kanala „Prvĉa“ spajaju na potok Šumetlicu. Zbog opasnosti od plavljenja okolnog 
podruĉja, ali i drţavne autoceste A3, mora se urediti i odrţavati korito navedenih kanala, 
uz osiguranje pristupnog prostora u širini 3,0 m obostrano od vanjskog ruba korita. 
(2) Pri odabiru sadrţaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga 
Plana moguće su samo one koje ne oneĉišćuju okoliš odnosno one kod kojih se mogu 
osigurati propisane mjere zaštite okoliša. 
(3) Posebnu paţnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi 
sustav nepropusne kanalizacije. U okviru pojedinih pogona, ovisno o tehnološkim 
procesima koji će se obavljati, potrebno je uz dobivanje posebnih uvjeta graĊenja od 
nadleţnog vodnogospodarskog poduzeća, postaviti ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih 
voda prije upuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode iz tehnoloških procesa mogu se po 
potrebi reciklirati i koristiti u kruţnom procesu. 
(4) U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno 
proĉišćene vode do propisanog stupnja oneĉišćenja u skladu s Pravilnikom o graniĉnim 
vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99). 
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(5) Sve prometne, manipulativne i površine za remont vozila, mehanizacije i strojeva 
trebaju biti izvedene vodonepropusno s ureĊenom vodonepropusnom odvodnjom te 
separatorima  ulja, masti i taloga. 

Zaštita od potresa  

Ĉlanak 86. 
(1) Mjere zaštite od potresa provode se primjenom posebnih propisa za protupotresno 
projektiranje graĊevina u potresnoj zoni 80 MCS. 
(2) Ovim planom su osigurane negradive javne i zaštitne zelene površine koje u 
izvanradnim sluĉajevima sluţe za sklanjanje i evakuaciju stanovništva i materijalnih 
dobara.  
(3) Lokacija za privremeno deponiranje materijala u sluĉaju rušenja graĊevina odreĊuje 
se na javnoj zelenoj površini - Z1, koja je prikazana u kartografskom prikazu br. 1. 
Namjena površina. 

Tehniĉko – tehnološke  katastrofe  i  velike  nesreće  izazvane  nesrećom  u gospodarskim 

objektima i prometu 

Ĉlanak 87. 
Nove  objekte  koji  se  planiraju  graditi,  a  u  kojima  se  pojavljuju  opasne  tvari 
potrebno je locirati na rubne  dijelove  poslovnih  zona  te  obvezati  na  uspostavu  
sustava  za uzbunjivanje i uvezivanje na Centar 112. 

Sigurnost javnih prometnica 

Ĉlanak 88. 
(1) Sve ceste unutar obuhvata Plana moraju se projektirati, izgraditi i odrţavati tako da 
se osigura sigurnost svih sudionika i materijalnih dobara u prometu, primjenom vaţećih 
propisa i pravila struke. 
(2) Uz glavne ceste obvezno se izvode odvojene pješaĉke staze, a na mjestima prijelaza 
preko ceste oznaĉeni pješaĉki prelazi. 
(3) Oko autoceste A3 osigurava se zaštitni pojas u širini od 40 m sa svake strane ceste 
koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste. Unutar zaštitnog pojasa nije 
dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih 
graĊevina). 
(4) Trase javnih cesta s njihovim uzduţnim i popreĉnim presjeci trebaju osigurati njihovu 
prohodnost u svim uvjetima. 
(5) Javne ceste se moraju projektirati i izvesti tako da je za dvosmjerni promet širina 
kolnika najmanje 6 m, a njihove udaljenosti od graĊevina takve da te graĊevine u sluĉaju 
rušenja ne zaprijeĉe prolaz, a omoguće evakuaciju ljudi i pristup interventnim vozilima. 
(6) Sve ceste koje će se izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati sa 
okretištem na završetku za vatrogasna i druga interventna vozila: 

- slijepe ceste duţine do 100 m moraju imati na svom završetku izvedeno 
ugibalište; 

- slijepe ceste duţine veće od 100 m moraju imati na svom završetku izvedeno 
okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnog vozila. 

(7) Sustav javnih prometnica i tehniĉka rješenja svih graĊevina unutar obuhvata Plana 
moraju omogućiti njihovu maksimalnu otpornost na rušenje i omogućiti neometanu 
evakuaciju ljudi i dobara u sluĉajevima njihove ugroţenosti. 
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Mjere civilne  zaštite (sklanjanje, evakuacija) 

Ĉlanak 89. 
(1) Mjere civilne  zaštite ureĊene su Planom civilne zaštite Grada Nova Gradiška.  
(2) Ovim se Planom predviĊa sklanjanje u zaklonima ili podrumima na cijelom podruĉju 
njegovog obuhvata. Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih 
materija, u razini niţoj od podruma zgrade niti u plavnim podruĉjima. 
 

Ĉlanak 90. 
(1) Za sve graĊevine poslovne namjene obvezna je izrada plana evakuacije.  
(2) Putovi za evakuaciju moraju biti osvijetljeni sa priĉuvnim izvorom napajanja preko 
generatora (agregata) ili akumulatora (baterije).  
(3) Najveća dozvoljena duljina puta za evakuaciju je 45 m, a oznaĉavanje smjera 
kretanja prema izlazima provodi se postavljanjem slikovitih oznaka i natpisa na uoĉljivim 
mjestima, u visini oĉiju.  
(4) U graĊevinama za obavljanje poslovne djelatnosti obvezno se instalira i protupaniĉna 
rasvjeta koja se ukljuĉuje automatski nakon nestanka struje ili iskljuĉenja sklopke. 
(5) U graĊevinama u kojima se okuplja veći broj ljudi, a u kojima se zbog buke ili 
akustiĉne izolacije ne moţe osigurati dovoljna ĉujnost znakova javnog sustava 
uzbunjivanja, obavezuju se vlasnici da uspostave i odrţavaju odgovarajući sustav 
uzbunjivanja i obavješćivanja njihovih korisnika i zaposlenika ( razglas, display i sl.), te 
osiguraju prijem priopćenja Ţupanijskog centra 112 Slavonski Brod o vrsti opasnosti i 
mjerama koje je potrebno poduzeti . 
(6) Svi segmenti puta za evakuaciju (izlazi, hodnici, stubišta i dizala) moraju 
zadovoljavati zakonske odredbe koji propisuju naĉin njihove gradnje i izvedbe. 
(7) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za ţivot i 
zdravlje graĊana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim 
propisima: 

 Odredba ĉlanka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15, 118/18 i 31/20), 

 Odredba ĉlanka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16), 

 Odredbe od ĉlanka 13. do ĉlanka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĊivanju 
prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), 

 Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Nova Gradiška. 
 

Ĉlanak 91. 
U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj ukljuĉuju se i sljedeći subjekti 
prema Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 47/06, 
110/11):  

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moţe 
ugroziti ţivot ili zdravlje ljudi ili okoliš (akumulacije vode, oteretni kanali i dr.), 
pravne osobe ĉija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom te pravne 
osobe koje proizvode, skladište, prevoze, preraĊuju ili u tehnološkom procesu 
postupaju s opasnim tvarima i koje imaju uspostavljen sustav uzbunjivanja 
graĊana u svojoj okolini,  

- vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, prometni 
terminali, sportske dvorane i stadioni, veliki trgovaĉki centri, velika proizvodna 
postrojenja i sliĉno) koji imaju uspostavljen sustav uzbunjivanja graĊana,  

- vatrogasne postrojbe,  
- vlasnici i korisnici razglasnih sustava, elektroniĉkih medija i davatelji 

telekomunikacijskih usluga, 

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/PRAVILNIKOPOSTUPKUUZBUNJIVANJASTANOVNITVA47-06.pdf
http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/Pravilnik-uzbunjivanje-izmjenaNN110-11.pdf
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- ostali vlasnici i korisnici sirena. 

10. MJERE PROVEDBE PLANA 

Ĉlanak 92. 
(1) Realizacija i provoĊenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe ureĊenja 
urbanog podruĉja te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom 
pojedinih lokacija unutar podruĉja obuhvata Plana. 
Naĉin i dinamiku provedbe ovog Plana utvrdit će tijela Grada Nova Gradiška, a zavisit će 
o prioritetima koji će se utvrditi, obavezama preuzetim temeljem njegovih odredbi, te 
vrstama i karakteristikama zahvata u prostoru. 
(2) Provedba ovog Plana, unutar ukupnog gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom 
Grada Nova Gradiška, odvijat će se kontinuirano, što obavezuje na stalnu suradnju sve 
subjekte u prostorno-planerskom postupku, pripremi i ureĊenju zemljišta za izgradnju, 
izgradnji infrastrukture i komunalnom opremanju, te drugim mjerama politike ureĊenja 
prostora. Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije korištenja prostora provodit će se kroz 
trajno praćenje stanja u prostoru obuhvata ovog Plana. 
(3) U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah zapoĉeti s pripremnim radovima 
za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i 
prioritete koje treba ostvariti radi efikasne provedbe Plana. Zapoĉeti s pripremom 
dokumentacije na temelju koje se moţe pristupiti radovima na ureĊenju i opremanju 
graĊevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu.  
(4) Ovim planom omogućava se parcelacija zemljišta – zona pojedinih namjena. 

 
Ĉlanak 93. 

(1) Ostvarenje prikladne više razine opremljenosti prostora na podruĉje obuhvata Plana 
provodi se elementima urbane opreme, kao što su elementi vizualnih komunikacija, 
informativni panoi, javna rasvjeta, parkovne klupe uz pješaĉke površine, koševi za 
otpatke te drugi elementi urbane opreme. 
(2) Svi elementi urbane opreme moraju se uklopiti u okolni prostor i pridonijeti njegovoj 
prepoznatljivosti. 
 

Ĉlanak 94. 
UnapreĊenje stanja u prostoru obuhvata Plana provodit će se trajnim praćenjem njegove 
provedbe te, prema potrebi, izradom izmjena i dopuna dokumenata prostornog ureĊenja 
u skladu s posebnim propisima. 

10.1. Obveza izrade detaljnih planova ureĊenja 

Ĉlanak 95. 
Na podruĉju obuhvata Plana ne utvrĊuje se obveza izrade dokumenta prostornog 
ureĊenja uţih podruĉja. 
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