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3. REGISTRACIJA PODUZECA

REFUBLIER HRVATSEAR
TRGOVREKT SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFPISA

MES:
080108323

OIB:
78706758089

TVETEA:

1 ELEKTRO - GRUPA drustvo s ogranienom odgovornoddéu za
proizvodnju i odrZavanje elektroinstaleija, trgovinu i
zastupanije

1 ELEKTRO - GRUPA d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1

Ivanié-Grad (Grad Ivanié&-Grad)
Pokupska 3

PRAVNI OBLIK:

1

4

drustve s ogranidéenom odgovornoién

FPREDMET POSLOVANJA:

29.56 - Proizv. ost. strojeva posebne namjene, d. n.

30.02 = Proizv. rafunala i dr. opr. za obradu podat.

31.3 - Preoizvodnja Zarulja i elektri€énih svijetiljki

45 - Gradevinarstve

a1 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
os5im trgovine motornim vozilima i motociklima

53.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

a5 = Ugostiteljstvo

72.20 - Savijet. i pribav. programske opr. (software-a)

72.50 - QdrZavanje uredskih strojeva i racunala

T4.20 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.

* - elektrifna mjerenja i ispitivanja strojeva i
uredaja

* - zastupanje stranih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2

%

Ivan Sovié, OIR: 95749224959
Ivani&-Grad, Pokupska 3
- jedini osnivaé& d.o.o.

VLASTENE ZA ZASTUBANJE:

Ivan Sovié, OIB: 9574%224959
Ivani&-Grad, Pokupska 3
- direktor
= zastupa drudtvo pojedinacéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1

18.000, 00 kuna

boo4,

2014-03-06 10:11:43 Stranica:. 1 od 2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSEKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEEKT

UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Temelini akt:

1
2

Drustveni ugevor o osnivanju d.oc.o. od 18.11.19%%6. godine.
Drustveni ugovor od 18.11.1996, odlukom skupstine drustwva od
02.02.1%99. izmijenjen i to &1. 1. o osnivadéu i €1. 5. o
broju Clanova koji drie temeljni kapital, sadinjen u novom
cbliku profi&fenog teksta kac Izjava od 02.02.1999. godine
koja je dostavljena sudu i poloZena u zbirku isprava.

FINANCTIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Ea razdoblje Vrsta izvjedtaja
eun 24,06.13 2012 01.01,12 - 31.12.12 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su;
RBO E Datum Naziv suda
D001 Tt-96/3148-2 27.02.1997 Trgova&ki sud u Zagrebu
0002 Tt-99/769-4 09.02.2000 Trgovadki sud u Zagrebu
au ! 18.06.2009% elektronidki upis
ey / 30.06.2010 elektroni®ki upis
(=15 ! 29.06.2011 elektroniéki upis
eu / 27.06.2012 elektroni&ki 2255;f”’
au 7 24.06.2013 elektroniZki -pis

U Zagrebu, 06. ocZujka 2014,

&

Ovlastena osaoba

0004, 2014-03-06 10:11:43 Stranica: 2 od 2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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4. RUESENJE KOMORE HKIE

EPUBLIKA HRVATSKA

[SKA
.ENIJE

KOMORA ARHITEKATA
RA U GRADITELISTVU

lasa: UP/1-310-34/99-01/ 684
rbroj: 314-01-99-1
agreb, 1999-10-08

Na temelju Clanaka 24. i 50 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

aditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
ektrotehnike, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio Ivan Sovié, ing.el., Ivanié Grad, za

isul

1.

neni

menik ovlatenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENIJE

U Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Ivan Sovié,
(IMBG 3008955390301), ing.el., Ivani¢ Grad, u strugni smjer ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 684, s danom upisa 1999-10-08.

Upisom u [Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, Ivan Sovig,
(IMBG 3008955390301), ing.el., Ivani¢ Grad, stjeCe pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni infenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

. OvlaStenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica” i stjede pravo na uporabu

“pecata”.

ObrazloZenje

Ivan Sovi¢, (JMBG 3008955390301), ing.el , Ivani¢ Grad, podnio je Zahtjev za upis
k ovladtenih inzenjera elektrotehnike ,

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera clektrotehnike proveo je postupak u

povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rije3eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjee pravo na

1zradu 1 uporabu pecata, sukladno &lanku 35 Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 14] stavka 1. tolke 1. Zakona o opéem upravnom postupku

(Narodne novine, broj 53/91), predme:t Je rijeden po skrac¢enom postupku,

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor

podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja.

Dostaviti

I Ivan Sovig¢, ing el
Pokupska 3
44310 lvamé Grad

uz povral potvrde o 1zvrieno] dostavi

U Zhirku isprava Komore
3 Pismohrana Komore

M2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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5. POSEBNI UVJETI

1% -08- 7078
ATOR :
HHEP! ;s (D3-0sPnOqol | OG-0
Elektra Slavonski Brod ) ‘G - "3 = ‘:ﬁ.‘

35000 Slavonski Brod, Patra Kragimira [V br 11
Sluiba za realizaciu investicijskih projekata i pristup mradi

Grad Nova Gradiska
Trg kralja Tomislava 1
36400 Nova Gradiska

TELEFON v 38535 - 218585
|ELEFAKS + 38535 - 444717
POSTA + 35000 « SERVIS

IBAN - HR3223600001400165015

NAS BHUJ | 2nak 401000102/4210/18BJ VAS BHUJ | £MAK

preomer  POSEBNI UVJET! pATuM 01.08.2018,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. Elektra Slavonski Brod, (u daljnjem tekstu: HEP ODS3), na
osnovi Zakona o prostornom uredenju i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu. u postupku
pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine Grada Mova Gradigka, Trg kralja Tomislava 1, 36400
Nova Gradiska, OIB: 08658615403 (u daljnjem tekstu: Podnosltel| zanhtjeva), Izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUCENJA
broj 401000102/4210/18BJ

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 12.07.2018. godine, pod urudzbenim brojem 6586,

za rekonstrukciju tribina i izgradnju nadstregnica tribina — NK Sloga Nova Gradiska (u daljnjem tekstu:
Gradevina), na lokaciji:

Ulica Ive Petranovica 6, 35400 Nova Gradiska, k.C.br. 1916/111917/1, k.o. Nova Gradiska.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovin posebnin uvjeta bez uvjeta prikijutenja (u daljnjem
tekstu: posebni uvjeti), te se odreduju sljedeci posebni uvjeti U svrhu ishodenja lokacijske dozvole za
Gradevinu, a na temelju idejnog projekta Gradevine:

s |dejni projekt — T.0.: 2017-070-IP, izraden od strane REVERTOQ PRQOJEKT d.o.o., projektant:
Robert Tudor, mag.ing.aedif, oviadteni inZenjer gradevinarstva, prosinac 2017,

e U zoni zahvata HEP ODS d.o.0. nema izgradenu infrastrukturu, te nemameo posebnih uvjeta.

S postovanjem,
Direktorica

2{ Branka BaIaS:eyic, dipl.oec.

(=

Dostaviti: = a _

- Podnositelju zahtjeva e o
- Ddjelu za pristup mrei .
- Pismohrani HEP - Operor Emp&g sustove d.0.0. ZAGREB
DISTRIBUCIISKO PODRUCIE 1
ELEKTRA SLAVONSKI BROD

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC *

» TRGOVASK! SUD U ZAGREBU MBS 050434230 * MB 1843881
* OIB 488306007581 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL §99.436.000,00 HRK -
owww hepdinr 0

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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PERATOR
Il_?STFIBHGUSKGG
AVA doo
ELEKTRA SLAVONSKI BRCD
35000 SLAVOMSKI BROD, PETRA KRESIMIRA IV 11

GRAD NOVA GRADISKA
TRG KRALJA TOMISLAWVA 1
TELEFON 035/215-555 35400 NOVA GRADISKA

TELEFAX 035/444-717
POSTA 35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR2223600001500033582
MNAS BROJ | ZNAK 401000102/6255/18M| VAS BROJ | ZNAK *
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 30.11.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA SLAVONSKI BROD, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o

izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na

distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine GRAD NOVA GRADISKA, NOVA

GRADISKA, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, OIB: 08658615403 (u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401000-180562-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
05.11.2018. godine, pod urudZbenim brojem 9283, za Nogometni klub "Sloga" Nova GradiSka (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

NOVA GRADISKA, IVE PETRANOVICA 6, k.&br. 1916/1, k.o. Nova Gradiska

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergeiske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sljedeci uvijeti prikljuéenja na elekircenergetsku distribucijsku mreZu radi: poveéanje prikljuéne srage, a na temelju idejnog
riesenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Wrsta | namjena Gradevine: poslovni Nogometni kiub "Sloga™ Nova Gradiska
Predvidiva godisnja potro&nja elektricne energije: 30.000 kwWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Ispostivati Posebne uvjete broj 401000102/4210/188J od 01.08.2018.

. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. I1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuenja na mreu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 72,00 KW

Postojeta prikljuéna snaga u smjeru preuzimanija iz mreze: 17,25 kW na OMM broj: 8369100.

Nazivni napon na mjestu prikljucenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuenja na mrezu: Postojeti DRO koji se nalazi ispred Skolske dvorane i unutar kojega ugraditi patrone osiguraéa NH-
Napajanje mjesta prikljutenja iz: TS MBTS Vinogradska II; Sifra TS: 120 NG, izvod Pozicija: 5; Strujni krug: 52.

2.2, Prikljutak

Mijesto razgraniéenja vlasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: unutar novog SSPMO-2

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOWVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR63234000911100776567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. -
« MHB 1643891 - OIB 46830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www hep.hr -

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Uredaj za odvajanje smjesten je u: unutar novog SSPMO-2

2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obratunskih mjernih mjesta Gradevine s tehniékim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: unutar novog SSPMO-2

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnitkim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZedim zakonima, tehnitkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima | Opéim uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES. .

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnifkim karakteristikama uredaja u susretnom
postrajenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehniéke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i powvratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema oéekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:
= narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljunu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriéno] instalaciji Gradevine zastita od elektritnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

TN-C-S sustavam + ZUDS

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodiga (N-vodica) | zastitnog vodia (PE-vodi¢a) do mjesta razgraniéenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli€enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja | instalacija
Gradevine moze iznositi najvige:
* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositel] zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucorn zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elekiriénoj instalaciji ne vzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukolike podnositel] zahtjeva v svojo] instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljufuje iskljuéivo u sluéaju prekida
napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati | izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
+ glektroanergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKIUWVJETI
Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti

prikljutenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljucenje njegove gradevine ne mreZu.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. +
+ ME 1643991 - OQIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www. hep.hr -

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor:

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’

Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.
Za prikljuéenje na mrezu Podnositel] zahtjeva treba:

+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)

+ sklopiti ugovor o koritenju mreZe,

+ dostaviti zahtjev za pocetak koriétenja mreZe.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o Koristenju mreZe.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koridtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, | nakon &to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koridtenja mreZe Podnositel] zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak koristenja mreze.

Prije poéetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

WIl. OSTALI UVJETI
Veza izmedu SSPMO-a i razdjelnice objekta obveza je Korisnika mreZe i ovi troSkovi nisu sadrZani u naknadi za prikljucenje.

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljuéak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluiaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatsko] energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeée i planirane distribucijske elekiroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Dostaviti: /&
- Podnositelju zahtjeva

- GRAD NOVA GRADISKA i

- HEP ODS, ELEKTRA SLAVONSKI BROD )
i : Y

- Pismohrani (10 S

CGLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HRE323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. »
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000.00 HRK -
= www.hep.hr -

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Sifra | | Kategorija : Napon Prikljuéna Dopusteni faktor| 15/
OMM | MNaziv OMM korisnika mreze | OMM (kV) snaga- snage - 3F
| potro&nja (kW) potro&nja
| :
8369100 | Poslovni - NK Sloga Nova KUPAC 0,40 72,00 0,95ind. - 1 3
| Gradiska |

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVADRUSTVA » DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. »
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -

* www.hep.hr »

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka
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Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

\4 v

HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 4. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM
- 50 <P < 500 kW (poluizravno mjerenje)

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori 3x150/5 A
-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka
s
@ REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVEKA ZUPANILIA
REPLRLIKA HRVATSKA " Osﬁ.D NOVA GRADISKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA iaracanaIdpbu samouprovy
POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA b imijenos: 29 1n. 9
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOY [y _1h- 2018 "
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA bttt | o
-Pm, e P Y=
{FFLIT T 8] Pril. -. ij.
Broj: 511-11-04-9/3-7059/1-18 ___JL T S e 71 [

Slavonski Brod, 17. 10. 2018. godinc

Policijska uprava brodsko-posavska, Sluzba zajednickih i upravnih poslova,
Inspektorat unutarnjih poslova po zahtjevu investitora Grada Nova Gradiska. Trg kralja
Tomislava 1, od 05. 10. 2018. godine, temeljem clanka 135. Zakona o prostornom
uredenju («Narodne novine» 153/13)daje

POSEBNEUVJETE GRABPENJA

1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA | EKSPLOZIJE ZA REKONSTRUKCIJU TRIBINA | IZGRADNJU
NADSTRESNICE TRIBINA NK SLOGA NOVA GRADISKA U NOVOJ GRADISCI NA K.C. BR. 1916/1 K.O.
Nova GRADISKA,

3ve mjere zadtite od poZara projektirati u skladu s vaZecim hrvatskim propisima i
nermama keje reguliraju ovu problematiku.

ObrazloZenje

Grada Nova Gradigka, Trg kralja Tomislava 1, podnio je zahtjev 05.10.2018. godine
u svezi izdavanja posebnih uvjeta gradenja glede zastite od pozara i eksplozija u postupku
ishodenja lokacijske dozvole sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju za
navedeni zahvat u prostoru.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju — |dejni projekt tvrtke
Reverto Projekt d.c.o. iz Ivani¢ Grada, Savska 29070-2017 iz prosinca 2017 godine,
utvrdeno je da su sve pofrebne mjere zastite od pozara i eksplozija odredene vazecim
hrvalskim propisima i normama, koje reguliraju ovu problemaliku e ih sukladno tome tieba
| primijeniti,

Podnositelj zahtjeva temeljem ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne
novine» 115/16) osloboden je placanja upravnih pristojbi.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Posebnih uvjeta gradenja moze se podnijeti prigovor Naéelniku Policijske

uprave brodsko-posavske u roku od 15 dana od dana dostave ovoqg dopisa. Prigovor se
predaje neposredno ovoj policijskoj upravi, pismeno, bez naplate pristojbe.

DOSTAVLJENO:

i
&

4

Grad Nava Gradigka,
Trg kralia Tomislava 1, Nova Gradiska
Arhiva — ovdje

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

|
HAKOM

KLASA: 361-03/18-01/7384
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 4. listopada 2018.

Reverto projekt d.o.o.
Savska 29
10310 Ivanic-Grad
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Grad Nova Gradiska, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova gradiska
Gradevina: rekonstrukcija tribina i izgradnja nadtreSnice tribina NK Sloga Nova Gradiska
Lokacija: Nova Gradiska, k.¢. 1916/1, k.o. Nova Gradiska
Veza: Vas zahtjev od 4. listopada 2018.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, sukladno vasem traZenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI).
sukladno odredbama ¢lanka 24.a Zakona o elektroniékim komunikacijama (NN br.
73/08,90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK).

Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu
o polozaju elektroni¢ke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj
zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili
premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26.
ZEK-a i Pravilniku o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).
Postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloziti ishodene
izjave operatora.

[S]

L)

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjeStanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika. u slué¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj] komunalnoj
infrastrukturi ili postojeéem objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.

. Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV,

. Sve tro¥kove izrade tehni¢kog rjesenja zastite, materijala, radova, siruénog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Reberta Frangeda Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tal: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070/ www.hakom.hr

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rje3enje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zatite. materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rje$enja snosi infrastrukturni operator.™

Takoder, prema &lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista

izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ

Privitak (1)

Popis operatora

Dostaviti:

MNaslovu preporuéeno
U spis

(S

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Optima

TELEKOM

REVERTO PROJEKT d.o.0.
Savska 29
10310 Ivani¢-Grad

Broj: OT-35-331/18

Datum cbrade: 16.10.2018.

oT-0Optima Telekom d.d, Bani 754, Buzin, 1000 Zagreb
IEAN HRI0ZISO0O0TIDIBABOSO OIE 36004425035

KONTAKT CENTAR OBOO 0088 / WWW_Optima.hr
info@optima-telekom hr

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 04.10.2018. zaprimili smo Vas zahtjev za o€ itovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedecim opisom:

Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstreSnice tribina NK Sloga Nova Gradiska

poslan na temelju posebnin uvjeta gradnje Hrvatske regulatome agencije za mrezZne djelatnosti
Klasa: 361-03/18-01/7384, Ur.br. 376-10-18-2 od 04.10.2018.

Ma Va5 zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama

k€. 1916/1, k.0. Nova Gradiska, p.u. Nova Gradiska.

nema izgradenu viastitu elektroniéku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom_hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i petata.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Al Hrvatska d.o.o.
Vrini put 1

HRE = 10000 Zagreb
Alhr

REVERTO PROJEKT d.o.o.
Datum: 16.10.2018
PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH

KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata
izgradnje gradevine:

'REKONSTRUKCIJE TRIBINA | IZGRADNJA NADSTRESNICE TRIBINA - NK
SLOGA NOVA GRADISKA' na lokaciji Nova Gradiska, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova
Gradiska

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Qdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.o.
Virtni put1- 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb [ Tel +386 1 46 51091/ Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffelsenbank Austria d.d i’..agrull, Hro rafun: 2484008-1100341353 [ IBAN: HR34G24840081100341353

lifi Dvorjantansky, élan Uprave / [ohannes Kandera, clan Uprave { Trgovadki sud u Zagrebu, MBS DB0253268 / Q1B: 20524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, upladen u cijelosti

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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II " B = ZIVIETI ZAJEDNO
Hivatski Telekom d.d.
Sektor pristupnih mreZa

Odjel vpravljanja elektroniékom kommmikacijskom infrastrukturom
BELF. Mihanovica 9, HE. - 10110 Zagreb

Telefon: +3851 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

REVERTO PROJEKT d.o.o.

Savska 29
10310 Ivanié-Grad

cmnaka 143-47405150-18
komaktosoba Wlladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124

psum 09.10.2018.

Ne=mena pekonstrukcija tribina i izgradnja nadstresnice tribina NK Sloga Nova Gradigka,
na k.¢. 1916/1 K.O. Nova Gradiska
INVESTITOR: Grad Nova Gradiska, Trg Kralja Tomislava, 35400 Nova Gradiska

Temeljem Vaseq zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam

izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova Ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehniékim rjesenjima s tehnicko tehnoloskog | troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenaog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnolodkog rjedenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

e

Projekt zastite | izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid | suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

F.oberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intemnet: www_tht hr, www hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRIX

Nadzormi odbor: J. B. Talbot - predsjedmk

Uprava: D. Tomagkowvic - predsjedmk, M. Felkel, D. Daub, B. Dnle, N. Rapac, S. Kramar

Fegistar trgovackih drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | FDV identifikacijski broj: HE. 81793146560
Temeljni kapital- 9.822 853 500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81 670064 diomica bez nominalnog iznosa

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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5.

10.

Ukoliko se postojeéa EKI u viasnidtvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima 1 obvezama, kako bi se isti

definirali na novim parcelama.

lzvoditel] radova obavezan je prije poetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskoléenje
{(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stjepan.dragun@t.ht.hr, tel: 031 233 130).

Troskove zastite, oznadavanja i eventualnih o3tec¢enja EKI snosi investitor (sukladno €L
26. Zakona o elektroni€kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz toéke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skretemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture 1 drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije poéetka radova)
dostaviti obavijest o poéetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toéci 6, kako bi

osigurali nazoénost ovladtenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 09.10.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroniékom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: reverto_projekt@gmail_.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA

ZIVIETI ZAJEDNO

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.




| List: 24

ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ilvanié-Grad, Pokupska 3 | TD: 162/18 | ZOP: 030-18 | Datum: prosinac, 2018.
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

|

[,
UCRTAD; EINIEA MARKS

A~

Hrvatski Telekom d.d.

e upraviania elektonitkom komUnikac skom Infrastkhree

Ketrutaela:  NOVA GRADISKA [ w
HT_EKI_KE
HT_ER_FATEL
HT_EKI_7RACHA:

Datum:  0S10208.

4740515008

i P
Spls broj

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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6. PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je projektirati elektriCnu instalaciju:

Elektricnu instalaciju rasvjete igralista
Elektri¢nu instalaciju rasvjete tribina
Prikljucni kabel

Razvodne ormare

prosinac, 2018.

Projektant: Investitor:
IVAN SOVIC, ing.el.

IVAN sovnd
Ing el.

E684 O Ni INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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7. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Odluka br. 162/ 18/ OP

o imenovanju projektanta

Na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13 , NN 20/17) imenuje se

PROJEKTANT

IVAN SOVIC, ing.el.

1. Imenovani projektant odgovoran je za cjelovitost projekta za:

Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova GradiSka; OIB:
08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA |

RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’

Lokacija: Nova Gradiska, Ive Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

2. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike broj E 684 od 08.10.1999. god.

Ivani¢-Grad, prosinac, 2018.

Direktor:

IVAN SOVIC, ing.el.

X Llektro- Grupa

D.o.e. 2z zvodnju | odrZ
cleldrei Ic.trggrinuizoshm
IVANIC GRAD, Pokupska 3

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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8. lzjava o uskladenosti s prostornim planom i drugim propisima

Na osnovi Clanka 108. Zakona o gradnji ( NN 153/13 , NN 20/17) izdaje se:

IZJAVA br. 162/ 18/ PP

o uskladenosti s prostornim planom i drugim propisima
1. IVAN SOVIC, ing.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike obavio je provjeru projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZOP: 030-18

MAPA: 3/4

TD: 162/18 y

Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB:
08658615403 3

Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA |
RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’

Lokacija: Nova Gradiska, Ive Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

2. Ovaj projekt izraden je u skladu s:
. Generalni urbanisti¢ki plan grada Nova Gradiska (SG br.5/2007, 1/2010-ispravak, 06/2010 i 07/2018)

J Prostorni plan uredenja grada Nova Gradiska, 'Sluzbeno glasilo Grada Nova GradiSka', broj 06/99,
01/2003, 03/2003, 07/2004, 02/2007, 10/2014 i 07/2018

= Zakon o prostornom uredenju ( NN 153/13, NN 65/17 )

] Zakon o gradnji ( NN 153/13 , NN 20/17)

L] Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18)

= Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13 i NN 41/16)

] Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja ( NN 91/10)

. Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14 i NN 102/15)

] Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciscenje ( NN 114/11)

. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12 I NN 80/13, NN 71/14, NN
72/17)

Ll Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom ( NN 88/12)

= Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta ( Sl.I. 62/73)

Ll Pravilnik o  osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

L] Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13)
Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10, NN 29/13)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (
NN 155/09 )

] Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

] Praviinik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedniCkog koriStenja elektronicke komunikacijske

infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18)

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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w

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i
20/17)

Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/2013, NN 87/15)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata ( NN 100/99 )

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10 )
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10)

HRN HD 60364-4-41:2017— Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita --
Zastita od elektricnog udara

HRN EN 60529:2000/A1:2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita -
Zastita od toplinskih u¢inaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita --
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 — Niskonaponske elektri€ne instalacije — Dio 7-701: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tuSem (HD 60364-7-701:2007/A11:2011)
HRI CLC/TR 60079-32-1:2015 Eksplozivne atmosfere -- Dio 32-1: Opasnost od elektrostatskog
naboja -- Upute (IEC/TS 60079-32-1:2013; CLC/TR 60079-32-1:2015)

HRI CLC/TR 50480:2012 Odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (CLC/TR
50480:2011)

HRN DIN 4102-1:2000 Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 1. dio: Gradevni
materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

HRN HD 60364-4-443:2016 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-44: Sigurnosna zastita --
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji -- 443. odjeljak: Zastita od prolaznih atmosferskih
ili sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2007/am1:2015, MOD; HD 60364-4-443:2016)

HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 Zastita od munje -- 1. dio: Opéa nacela (EN 62305-
1:2011/AC:2016)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:201X; prEN
62305-2:2017)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za
zZivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 Zastita od munje -- 4. dio: Elektricni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (EN 62305-4:2011/AC:2016)

HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 1. dio: Instalacije s opti¢kim
vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1: 1999)

HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodi¢ima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

HRN CLC/TR 50469:2009, Sustavi zastite od munje — Simboli (CLC/TR 50469:2005)

Granske norme HEP

. Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike broj E 684 od 08.10.1999. god.

Ivani¢-Grad, prosinac, 2018.

Projektant:
IVAN SOVIC, ing.el.

a IVAN $owi¢
ing.el. / :
E684 vu(éNHNZENJER

0
ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.




ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ilvanié-Grad, Pokupska 3 | TD: 162/18 | ZOP: 030-18 | Datum: prosinac, 2018. | List:

Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

9. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na osnovi Zakona o zastiti od pozara ( NN 92/10) daje se prikaz mjera zastite od pozara.

Izvesti instalaciju tocno prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehni€kim opisom izvesti prema
vazec¢im tehni¢kim propisima, a u dogovoru s projektantom navedenih instalacija i nadzornim inzenjerom.

Zastita od direkinog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Tehnickim propisima za
niskonaponske elektri€ne instalacije NN ( 5/10 ) , tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije i
opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni u razvodne ormare odnosno razvodne kutije odgovarajuce
elektrine i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim uvjetima nece biti dostupni. Takoder e se sva
spajanja i razdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom ormaru.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-C/S sustavom, sa dodatnom
zaStitom zastitnim uredajem diferencijalne struje , prema Tehnickim propisima za niskonaponske
elektricne instalacije NN ( 5/10)

Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavljanjem kabela i opreme na
nezapaljive dijelove gradevine , odnosno udaljavanjem od zapaljivih dijelova, prema normi HRN HD 60364-
4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna za$tita - Zastita od toplinskih
ucinaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

Zastita od struje kratkog spoja i preoptereéenja izvedena je osiguracima propisanih veli€ina zavisno od
presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema normi  HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske
elektricne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:2008,
MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

Presjeci vodi€a su izabrani prema vrSnim snagama, struji kratkog spoja i padu napona .

Uzemljenje je izvedeno Fe-Zn trakom 30x4 mm .

IzvrSeno je izjednacenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajedni¢ki uzemljivaé prema

Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta ( SI.I. 62/73).

Elektri¢na instalacija se izvodi kabelima tip NYY, uvuéenim u plasti¢ne cijevi, prema normi HRN HD
60364-5-52:2012 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme --
Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

Prostor je osvijetljen elektricnom rasvjetom .

Izvedena je panik rasvjeta, sa svjetiljkama sa vlastitim akumulatorima, koja svijetli po nestanku napona
najmanje 3 sata, a jakost rasvjete iznosi najmanje 1 Ix,

Sustav zastite od munje izvodi se prema Tehnickim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama ( NN 87/08, 33/10)

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Opasnost od praSine i vode u elektri¢nim uredajima i opremi svedena je na minimum ugradnjom opreme u
odgovarajucoj IP zastiti .

U razvodnim ormarima su ugradeni odvodnici prenapona, prema Tehni¢kim propisima za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10 )

Pristupacni neizolirani elektrovodljivi dijelovi razvodnih ormara i uredaja (vodovi, Sine, kontaktni prekidadi i
osiguraci, stezaljke elektrinih strojeva i aparata i sl.) sa pristupnih strana su ogradeni zaprekama .

Krajevi izoliranih vodi€a i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati.

Prilikom radova na sigurnosnim sustavima o tome obavijestiti odgovornu ososbu, te poduzeti sve
sigurnosne mijere.

Nakon zavr8etka radova treba cjelokupnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zaStite i opcu
funkcionalnost prema Tehnickim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN ( 5/10)
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10. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Na osnovi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) daje se
slijededi orikaz mjera zastite na radu.

Opasnosti pri koristenju elektriéne instalacije:

e Opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom
Opasnost od indirektnog dodira dijelova pod naponom
Opasnosti od ostecenja elektriCne instalacije
Opasnost od toplinskog djelovanja opreme
Opasnosti od kratkog spoja i preopterecenja
Opasnost od statickog elektriciteta
Opasnost od atmosferskog praznjenja

Zastita od direkinog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Tehnickim propisima za
niskonaponske elektri€ne instalacije NN ( 5/10 ) , tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije i
opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni u razvodne ormare odnosno razvodne kutije odgovarajuce
elektricne i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim uvjetima nece biti dostupni. Takoder ¢e se sva
spajanja irazdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom ormaru.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-S sustavom , sa dodatnom zastitom
zastitnim uredajem diferencijalne struje , prema Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 5/10)

Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavljanjem kabela i opreme na
nezapaljive dijelove gradevine , odnosno udaljavanjem od zapaljivih dijelova, prema normi HRN HD 60364-
4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna za$tita - Zastita od toplinskih
ucinaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

Zastita od struje kratkog spoja i preoptereéenja izvedena je osiguracima propisanih veliina zavisno od
presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema normi  HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske
elektricne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:2008,
MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

Presjeci vodi€a su izabrani prema vrSnim snagama, struji kratkog spoja i padu napona .

Uzemljenje je izvedeno Fe-Zn trakom 30x4 mm .

Sustav zastite od munje izvodi se prema Tehnickim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama ( NN 87/08, 33/10)

IzvrSeno je izjednacenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajedni¢ki uzemljivaé prema
Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta ( SI.I. 62/73).

Elektri¢na instalacija se izvodi kabelima tip NYY , uvucéenim u plasti¢ne cijevi , prema normi HRN
HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme
-- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

Izvedena je panik rasvjeta, sa svjetiljkama sa vlastitim akumulatorima, koja svijetli po nestanku napona
najmanje 3 sata, a jakost rasvjete iznosi najmanje 1 Ix,

Prostor je osvjetljen elektriénom rasvjetom.

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju.
Uvijeti koriStenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi .

Za zastitu uvodnih vodi¢a od prevelikog savijanja i oStec¢enja, moraju se na alatu postaviti ucvrs¢ene
uvodnice od izolacijskog materijala.

Nastavljanje kabela je dozvoljeno samo pomocu ispravnih produznih garnitura.
Zabranjuje se krpanje oStecenih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje.

Zastita od napona dodira prijenosnog alata klase |. mora se izvesti pomocéu posebnog zastitnog vodic¢a koji
se nalazi u visezilnom priklju¢nom kabelu.

Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priklju¢nih kabela .

Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri duzem prekidu radnih operacija, kao i pri
udaljavanju s mjesta rada, alat mora biti odvojen od elektri¢ne instalacije.

Ukljugivanje i iskljucivanje prijenosnog alata u utiénicu i njegovo podeSavanje moze se vrsiti samo poslije
njegovog zaustavljanja i iskljucivanja prekidaca.

Korisnik elektriCne instalacije je duZan organizirati interni nadzor i odrzavanje svojih elektroenergetskih
postrojenja i instalacija u pogledu njihove ispravnosti, da organiziraju preglede, kontrolu odnosno ispitivanja
svojih elektroenergetskih postrojenja i zastitnih sredstava.

Korisnik elektri¢ne instalacije je duznan da rezultate pregleda ispitivanja i mjerenja unose u knjigu koja je za
tu svrhu predvidena.

Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na elektri¢nim uredajima i instalacijama, duzna je to
odmah prijaviti nadleznoj sluzbi.

Pregled i ispitivanje stanja izvedenih zastita od statiCkog elektriciteta vrSi se prema Pravilniku o tehnickim
normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta.

Prilikom radova na sigurnosnim sustavima o tome obavijestiti odgovornu ososbu, te poduzeti sve
sigurnosne mjere.
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11. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Na osnovu Zakona o gradnji ( NN 153/13 , NN 20/17) donosi se slijedeci program kontrole i osiguranja
kvalitete.

1. Svi materijali i oprema specificirani u  projektu u skladu su s vaze¢im tehni¢kim propisima.

2. lzvodacg je duzan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom pridrzavajuéi se propisa i
normi.

3 Po zavrSetku radova izvodaé je duzan izvrSiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja, te zajedno sa
predstavnikom investitora i s nadzornim inzenjerom zapisnicki utvrditi izvedeno stanje.

4. lzvodac¢ je duzan predati investitoru certifikate o ispitivanju kvalitete za sve uredaje za koje to
zahtjeva propis i atestnu dokumentaciju o ispitivanju instalacije.

5.Investitor je duzan Euvati projektnu dokumentaciju, certifikate i ateste za vrijeme dok predmetni
objekt  postoji.

6. Za tehnicki pregled objekta investitor je duzan pribaviti slijede¢e mjerne protokole i ateste:

izjava o vizuelnom pregledu

izjava o funkcionalnom ispitivanju

izjava o mjerenju otpora izolacije

izjava o ispitivanju zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom
ispitivanje vodica za izjednacenje potencijala

izjava o mjerenju otpora zastitnog uzemljenja

ispitivanje zastite od munje

ispitivanje panik rasvjete

projekt izvedenog stanja

Tehni¢ka svojstva elektriéne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena,
uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne instalacije, gradevina i
elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja i
uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja,

— buku vecéu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije ve¢u od dopustene.

Tehni¢ka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznaCavanje proizvoda za elektri¢nu
instalaciju, posebnosti pri projektiranju i gradenju gradevine te potrebni kontrolni postupci kao i drugi
zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi, odredeni su za:

— razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije,

— kabele/vodiCe za sustave razvodenja za elektriéne instalacije,

— zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

— elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti€ne pribore, sklopke, prekidace i sli¢no, spojne
naprave, kutije, itd.),

— ostalo obuhvaéeno opéim pojmom elektricna oprema,
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12. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Svaka gradevina, ovisno o0 svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom i
posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju
gradnju gradevina ili utje€u na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu¢aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli§

. sigurnost i pristupacnost tijgkom uporabe
. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o€uvanije topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

13. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

NOoO O~ WN =

Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana, izgradena i odrzavana tako da tijekom
uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske ucinkovitosti.

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti izgradene tako
da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjestaja gradevine. Gradevina takoder mora biti energetski ucinkovita, tako da koristi Sto je moguce
manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

PRIMJENJENE MJERE:

Rasvjeta je proracunata tako da se sa najmanjom koli¢inom rasvjetnih tijela i sa najpovoljnijim izvorima
svjetlosti dobije propisana rasvjetljenost prostora.

Izabrani izvori svjetla su energetski u€inkoviti sa propisanom bojom svijetlosti.

U prostorima sa viSe rasvjetnih tijela uklju€ivanje rasvjete se izvodi selektivno.

14. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Tijekom gradnje treba prikupiti sve nastale koli¢ine otpada odvojeno ovisno o vrsti otpada i njegovim
svojstvima.

Treba organizirati pravovremeni odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Pravilniku o gospodarenju
otpadom ( NN 117/17).

15. VIJEK TRAJANJA

Prema  Zakonu o gradnji ( NN 153/13 , NN 20/17) donosi se slijedeéi zakljucak o vijeku trajanja
gradevine.

Uz pravilno i redovito odrzavanje vijek trajanja elektri¢nih instalacija iznosi 25 godina.

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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16. ODRZAVANJE
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 , NN 20/17) donosi se slijedeéi zaklju€ak o odrzavanju gradevine.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanije.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju
temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U slu€aju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zzivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemlji$tu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hithe mjere za
otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog oStec¢enja.

Odrzavanje gradevine te poslove praéenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine,
izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevine i druge
sli¢ne stru€ne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama
prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova
propisane posebnim zakonom.

Odrzavanije elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju tehni¢ka svojstva
elektri¢ne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Propisom, te drugi bitni zahtjevi
koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanije elektricne instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom

izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede elektri€ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

oizvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom gradevine
i Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri€ne instalacije u njoj, te:

— zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne instalacije

— zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektri¢nu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna instalacija izvedena, odnosno koji
imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektriCne instalacije za koje
su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektri¢ne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz
projekta gradevine, ali ne rjede od:

— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji
rok,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

— Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom gradevine, a ukljucuje
najmanje:

a) pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u ispravhom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektriCna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine Sto ukljuuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na
koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na
potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova elektriCne instalacije upisuju se u
zapisnik.

lzvanredni pregled elektriéne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehniCka svojstva elektrine instalacije ili izaziva sumnju u
uporabljivost elektri€ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na zateCena
tehni¢ka svojstva gradevine.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektrine instalacije sastavlja se
zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

PROJEKTANT:
Ivan Sovi¢, ing. el.
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17. TEHNICKA SVOJSTVA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena,
uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektriCne instalacije, gradevina i
elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja i
uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzrode:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oSte¢enja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku veéu od dopustene,

— potrosnju elektriéne energije ve¢u od dopustene.

Ocuvanije tehnic¢kih svojstava postize se odrzavanjem elektri¢ne instalacije u skladu s odredbama Propisa.
Ako elektriéna instalacija ima tehni¢ka svojstva propisana Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 5/10 ), podrazumijeva se da gradevina ispunjava bitne zahtjeve glede: zastite od pozara,
sigurnosti u koristenju, zastite od buke te uStede energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektri¢ne

instalacije.

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da osim ispunjavanja zahtjeva Propisa budu
ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.

Proizvodi za elektri¢nu instalaciju proizvode se u tvornicama izvan gradilista.

Pod gradiliStem se, osim prostora odredenog Zakonom o gradnji, podrazumijeva i proizvodni pogon u
kojem se razdjelnici (razdjelni ormari) za elektri¢ne instalacije, primjenom odgovarajuce tehnologije
gradenja, proizvode ili izraduju za potrebe odredenog gradiliSta, a u skladu s projektom elektri¢ne
instalacije.

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu vezano za
izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 5/10) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog
propisa.

PROJEKTANT:
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18.

POCETAK GRADENJA | GRADILISTE

Prijava pocetka gradenja i iskol¢enje

Investitor je duzan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije pocetka gradenja, odnosno
nastavka radova pisano prijaviti pocetak gradenja.

U prijavi poCetka gradenja investitor je duzan navesti klasu, urudzbeni broj i datum izdavanja gradevinske
dozvole, izvodaca i nadzornog inzenjera te uz prijavu priloziti dokaz da je u katastru formirana gradevna
Cestica, ako se gradi gradevina za koju se odreduje gradevna Cestica.

Tijelo graditeljstva duzno je u roku od pet dana od primitka prijave pocetka gradenja o tome obavijestiti
Ministarstvo unutarnjih poslova, gradevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne
samouprave nadlezno za utvrdivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadlezno za utvrdivanje vodnog
doprinosa, a gradevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna.

Prije poCetka gradenja investitor je duzan osigurati provedbu iskolCenja gradevine.

Uredenje gradilista

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s Zakonom ili propisom .

Privremene gradevine i oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od
pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliSa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima.

Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere:

1. zastite na radu te ostale mjere za za$titu zZivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima

2. kojima se oneciscenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni gradevinski i
drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju gradilista i na prilazu gradilista u

uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Gradiliste mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje€avanja nekontroliranog pristupa
ljudi na gradiliste.

Na gradilistu koje se proteze na velikim prostranstvima (zeljezniCke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi
gradiliSta koji se ne mogu ograditi moraju biti zasti¢eni odredenim prometnim znakovima ili ozna¢eni na
drugi nacin.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Gradiliste mora biti ozna¢eno plo€om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta,
izvodaca i osobe koja provodi stru¢ni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela koje
je izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj, datum izdavanja i pravomocénosti,
odnosno izvr§nosti te dozvole, datum prijave pocetka gradenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru
ako se radovi izvode na gradevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slucaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina, zemljista i drugih stvari.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Dokumentacija na gradilistu

Izvodac na gradili§tu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:

1. rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja
sukladno posebnom propisu

2. ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca
3. akt o imenovanju glavnog inzenjera gradilista, inzenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova
4. ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZenjera

5. gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani
akt za gradevine i radove odredene pravilnikom iz ¢lanka 128. stavka 1. ovoga Zakona

6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno

7. izvjeSc¢e o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

8. gradevinski dnevnik

9. dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena
Zakonom, posebnim propisom ili projektom

10. elaborat iskol€enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom.

Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom.

Dokumentaciju nakon zavrSetka gradenja duzan je trajno €uvati investitor, odnosno vlasnik gradevine.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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19. TEHNICKI OPIS

19.1 OPCENITO

Ovim projektom su obuhvacene elektriCne instalacije rasvjete i prikljunica , te sustav zastite od munje.

19.2 SUSTAV ZASTITE

Sustav zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom je TN-C/S, sa dodatnom zastitom, zastitnim
uredajem diferencijalne struje 0,03 A.

19.3 ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

Prije pocetka radova potrebno je zatraziti iskol€enje postojec¢ih podzemnih instalacija.

Paralelno vodenje i krizanje s drugim instalacijama i energetskim kabelima vr§i se na propisanoj
udaljenosti.

Izvodenje radova u blizini podzemnih instalacija treba vrSiti ru€no, a polozaj vodova prethodno utvrditi
probnim iskopima u prisustvu predstavnika vlasnika instalacija.

19.4 PRIKLJUCAK NA NNM

Priklju¢ak na NNM c¢e se izvesti u postojecem SSPMO-2.

Od SSPMO-2 do razvodnog ormara RO VR se polaze cijev SRC 110 mm, za uvlacenje priklju¢nog kabela
NAYY 4 x 70 mm2.

Cijev se postavlja u rov dubine 80 cm na sloj pijeska i zatrpava pijeskom 10 cm. Ostatak rova se zatrpava
zeljom ili $ljunkom. Na dubini 40 cm postavlja se traka za upozorenije.

19.5 RAZVODNI ORMARI

Razvodni ormar nadstreSnice RON je limeni, nadgradni ormar, 600x800x300 mm, sa dvojim vratima sa
bravicama. Vrata 1 zatvaraju elektri¢nu opremu, a vrata 2 zatvaraju sklopke za ukljuéenje rasvjete.
Opremljen je prema shemi razvoda.

U razvodni ormar ugraduje se glavna sklopka, zastitna strujna sklopka, te automatski osiguraci, rasvjeta
ormara sa mikrosklopkom na vratima, ugradenom prikljuénicom, grijaem ormara sa termostatom i
odvodnici prenapona.

Razvodni ormar vanjske rasviete RO VR je samostojeci poliesterski ormar, sa dvojim vratima sa
bravicama. Vrata 1 zatvaraju elektricnu opremu, a vrata 2 zatvaraju sklopke za uklju¢enje rasvjete.
Opremljen je prema shemi razvoda. Dimenzije 1130x1000x320 mm, sa temeljem.

U razvodni ormar ugraduje se glavna sklopka, zastitne strujne sklopke, te osiguradi, rasvijeta ormara sa
mikrosklopkom na vratima, ugradenom priklju¢nicom, grijalem ormara sa termostatom i odvodnici
prenapona.

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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19.6 ELEKTRICNA INSTALACIJA TRIBINA

Priklju¢ni kabel za razvodni ormar nadstreSnice RON je NYY 5 x 16 mm2. Kabel se vodi od razvodnog
ormara RO VR do RON podzemno uvuéen u cijev SRC 50 mm.

Cijev se postavlja u rov dubine 80 cm na sloj pijeska i zatrpava pijeskom 10 cm. Ostatak rova se zatrpava
zeljom ili $ljunkom. Na dubini 40 cm postavlja se traka za upozorenije.

Elektricna instalacija nadstre$nice se izvodi kabelima NYY 4 x 1,5 mm2, uvucenim u plasti¢ne cijevi.
Svi kabeli moraju imati Zuto-zeleni vodi¢.
Sva spajanja vrde se u razvodnim kutijama ili u razvodnom ormaru.

19.7 RASVJETA TRIBINA

Rasvjeta se izvodi sa LED svjetiljkama savlastitim akumulatorima , kao rezervni izvor napajanja, te kao
panik svjetiljka.

Iz razvodnog ormara RON napajaju se svjetilike kabelom NYY 4 x 1,5 mm2, a vodi¢i su L1 — napajanje
svjetilike uklju¢uje se sklopkom, L2 — stalni napon za panik rasvjetu, N — nul vodi¢ i PE — zastitni vodic.

19.8 PANIK RASVJETA

Svijetilike su opremljena vlastitim akumulatorom i svjetle 3 sata po nestanku napona.

Uz svjetilike su oznake sa smjerom evakuacije.

Svijetilike moraju biti u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta).

Iz razvodnog ormara RON napajaju se svjetiljike kabelom NYY 4 x 1,5 mm2, a vodi¢i su L1 — napajanje
svjetilike uklju€uje se sklopkom, L2 — stalni napon za panik rasvjetu, N — nul vodi¢ i PE — zastitni vodic.

Uklju€ivanje rasvjete se izvodi ru¢no, a u slu€aju nestanka napona ukljucuje se panik modul.

19.9 ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE IGRALISTA

Elektri¢na instalacija za rasvjetu igrali$ta i nadstrednice se izvodi kabelom NYY 5 x 16 mm?® . Kabeli se
vode od razvodnog ormara RO VR do svakog rasvjetnog stupa.
Kabeli se uvlace u cijevi SRC 50 mm i polazu u zemlju.

Cijev se postavlja u rov dubine 80 cm na sloj pijeska i zatrpava pijeskom 10 cm. Ostatak rova se zatrpava
zeljom ili Sljunkom. Na dubini 40 cm postavlja se traka za upozorenije.

19.10 RASVJETA IGRALISTA

Rasvjeta igralista se izvodi sa asimetricnim metalhalogenim reflektorima snage 2 kW.
Zarulja metalhagena 2 kW HIT-DE 230.000 Im.

Kuciste izradeno od tla¢no lijevanog aluminija, opticki pokrov ravno sigurnosno kaljeno staklo.
Klasa za$tite |, stupanj zastite IP66, otpornost na mehanic¢ke udarce IK08.

Propaljiva¢ ukljuéen.

Moguénost odabira razli€itih svjetlosnih karakteristika pomicanjem grla zarulje.

Predspojna naprava za metalhalogenu Zarulju 1x2kW HQI-TS
Stupanj zastite 1P21.

MontaZa u razvodni ormarié.

Uklju€ujuci kondenzatore za kompenzaciju.

Priklju€ni napon 380-400V

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.
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19.11 RASVJETNI STUPOVI

Stupovi su visine 20 m, kao SUN 20-W-1.

Po stupu su postavljene penjalice sa ledobranom.

Na vrhu stupa postavljena je koSara za montazu reflektora.
Stup je obraden u gradevinskom projektu.

19.12 TEMELJI RASVJETNIH STUPOVA

Temelji rasvjetnih stupova su obradeni u gradevinskom projektu.

19.13 UZEMLJENJE

Uzemljenje nadstresnice se izvodi pocinéanom Zeljeznom trakom 30x4 mm.
Traka se polaze u temelj gradevine na sloj mrSavog betona 50 mm ispod hidroizolacije u okomitom

polozaju.

Armatura temelja se spaja s trakom pomocu kriznih spojnica ili zavarivanjem na $to viSe mjesta, a
najmanje svakih 2 m.

Beton oko trake mora biti dobro nabijen, bez zraénih mjehura. 1z temeljnog uzemljivaca izvodi se vod za
glavnu kutiju za izjedna¢enje potencijala i mjerne spojeve.

Traku koja izlazi iz betona treba premazati vru¢im bitumenom.

Uz elektroenergetske kabele u isti rov se polaze traka Fe-Zn 30x4 mm.
Na traku Fe-Zn 30x4 spajaju se rasvjetni stupovi.

19.14 IZJEDNACENJE POTENCIJALA

IzjednaCenje potencijala se izvodi povezivanjem svih metalnih dijelova na uzemljivag.

19.15 ZASTITA OD MUNJE TRIBINE

Hvataljke se izvode Zicom od aluminijske legure d 8 mm.

Okapni limovi su spojeni na zicu spojnicama za okapnice. }

Odvodi su izvedeni zicom od aluminijske legure  d 8 mm. Zica se vodi od mjernog spoja do okapnih
limova postavljena na zid gradevine na odstojne nosace .

Mijerni spojevi su postavljeni na metalnoj konstrukciji.

Dozemni vodovi su postavljeni u zid gradevine trakom Fe-Zn 30x4 mm.

U razvodnim ormarima se ugraduju odvodnici prenapona.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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19.16 ZASTITA POSTOJECIH | BUDUCIH TK VODOVA

Prema Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13)
potrebno je zastititi postojece i budu¢e TK vodove u zoni zahvata kod paralelnog vodenja i krizanja s drugim
instalacijama.

Izjave operatera o polozaju EKI

A1 Hrvatska d.o.o. nema svoju infrastrukturu u zoni zahvata.
Optima telekom d.d. nema svoju infrastrukturu u zoni zahvata.
Hrvatski telekom d.d. ima svoju infrastrukturu u zoni zahvata.

Postojeca EKI Hrvatskog Telekoma nece biti ugrozena zahvatom u prostoru.

Prije poCetka radova potrebno je iskolCiti postojeéi TK kabel, te napraviti probne Sliceve radi utvrdivanja
to€nog polozaja.

Zastita TK kabela ispod kolnog ulaza

Prije poCetka radova potrebno je iskolCiti postoje¢i TK kabel, te napraviti probne Sliceve radi utvrdivanja
to¢nog polozaja.

Radovi na iskopu se vr§e ruéno uz nazoc¢nost predstavnika vlasnika kabela.

U slu€aju da TK kabe prolazi ispod kolnog ulaza, kabel ce se §tititi postavljanjem betonskim polucijevi
D200 mm oko kabela, te postavljanjem rezervne cijevi PVC D110 mm. Cijevi zavrSavaju najmanje 0,5 m u
zelenoj povrsini sa svake strane kabela.

Zastita TK kabela ispod nove prometnice

Ako gradnja nove prometnice ugrozava trasu postojece kabelske kanalizacije tako da bi se ona ubuduce
nalazila u kolniku i da nije moguée posti¢i najmanju debljinu nadsloja izmedu vanjske stijenke gornjeg reda
cijevi i nivelete prometnice od 0,7 m, predmetna kabelska kanalizacija se izmice.

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postojec¢im elektroniCkim komunikacijskim
kabelom pod kutom veéim od 45°i da ¢ée nadsloj izmedu kabela i nivelete prometnice iznositi minimalno 0,7
m, postojeci elektroni¢ki komunikacijski kabel se zasti¢uje oblaganjem polucijevima.

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postojec¢im elektroni¢kim komunikacijskim
kabelom pod kutom manjim od 45°ili ée nadsloj izmedu kabela i nivelete buduce prometnice iznositi manje
od 0,7 m trasa elektroni¢kog komunikacijskog kabela se izmie tako da ona u pravilu bude okomita na os
prometnice, a ukoliko to nije moguc¢e onda najmanje pod kutom od 45° pri ¢emu se elektronicki
komunikacijski kabel smjesta u zastitnu cijev, te se polaze jo§ barem jedna dodatna rezervna cijev.

Dimenzije i tip cijevi i polucijevi odreduju se ovisno o tipu i dimenzijama postoje¢eg elektronickog
komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane za 0,5 m veca od Sirine kolnika. Ako
trasa cijevi i polucijevi presijeca i nogostup te se nastavlja u zelenom pojasu, tada iste zavrSavaju u
zelenom pojasu.

Zastita TK kabela sadnjom raslinja
Po trasi i uz trasu podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela ili kabelske kanalizacije na udaljenosti

manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveca Cije bi korijenje moglo onemoguéiti pristup kabelu ili ga moze
oStetiti.
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U slucaju da ¢ée se TK vodovi krizati s elektroenergetskim kabelom, potrebno je poduzeti
slijede¢e mjere zastite:

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postoje¢ih podzemnih elektronikih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zastitne zone, osim na mjestima
krizanja.
Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno iznad
zdenca, nije dozvoljen.
Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela s
bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela ovise o nazivnom naponu
elektroenergetskog kabela :

- Kabel nazivhog napona do 10 kV — udaljenost 0,5 m

- Kabel nazivnog napona veceg od 10 kV do 35 kV — udaljenost 1,0 m

- Kabel nazivnog napona vecéeg od 35 kV — udaljenost 2,0 m

Ako te udaljenosti u realnim uvjetima nije moguce posti¢i, potrebno je primijeniti odgovarajuée zastitne
mjere.

Zastitne mijere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
odgovarajuci nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala
(zeljezo i sl.), a polucijevi za elektronicke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE).
Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta ve¢i od vanjskog promjera
kabela. U slu€aju elektroenergetskog kabela nazivhog napona veceg od 35 kV potrebno je izmedu kabela
postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. U slu€aju primjene zastitnih mjera, minimalna udaljenost izmedu
kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Krizanje podzemnih elektroni¢kih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu
pod kutom od 90°, ali ni u kojem slu€aju kut ne moze biti maniji od 45°. Iznimno, kut se moze smanijiti na 30°
uz posebno obrazlozenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektroni¢kog komunikacijskog kabela i najblizeg
elektroenergetskog kabela iznosi minimalno 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivhog napona do 1 kV, a
0,5 m za elektroenergetske kabele napona veceg od 1 kV do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne
moze postic¢i, primjenjuju se odgovaraju¢e zastitne mjere. Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne
smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta krizanja. U slu€aju primjene zastitnih mjera , okomita
udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Najmanja udaljenost kod priblizavanja i krizanja podzemnih svjetlovodnih kabela bez metalnih elemenata
koji su polozeni u zastitnoj cijevi i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi 0,3 m. Zainteresirane strane
mogu posti¢i dogovor 0 smanjenju razmaka na 0,1 m.
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U slucaju da ¢e se TK vodovi krizati s instalacijama vode i kanalizacije, u tom sluc¢aju potrebno je
poduzeti slijedece mjere zastite:

Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizin vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m,
odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguce
postici, iste se smiju smanijiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zastite odgovarajuéom mehani¢kom
zastitom.

Mijesto krizanja ovisi o visinskom polozaju elektronickog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na
nacin da vodovodna cijev prolazi ispod elektroni¢kog komunikacijskog kabela, pri E€emu okomita udaljenost
izmedu kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s ku¢nim prikljuc¢cima
najmanji razmak je 0,3 m.

Ako minimalne udaljenosti nije moguée posti¢i, potrebno je u svrhu zastite elektronickog komunikacijskog
kabela od mehanickih oStec¢enja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake strane
mjesta krizanja. U tom slu€aju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod krizanja elektroni¢kog
komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja elektronickog
komunikacijskog kabela s kuénim prikljuccima.

Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postoje¢eg podzemnog elektroni¢kog
komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i kucni prikljucci)
iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili ve¢eg od 0,6 m.

Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki zasti¢uje.
Duljina zaStitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena
kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

U slucaju da ¢e se TK vodovi krizati s instalacijama plina, u tom slucaju potrebno je poduzeti
slijede¢e mjere zastite:

Kod priblizavanja ili paralelnog vodenja postoje¢eg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i
plinovoda tlaka jednakog ili manjeg od 0,4 MPa (4 bar) te kuénih plinskih priklju€aka, najmanja udaljenost je
0,5 m, odnosno 1,0 m kada se radi o plinovodu tlaka veéem od 0,4 MPa. I1znimno, u slu¢ajevima kada se ne
mogu posti¢i navedene udaljenosti, dopustene su i manje udaljenosti ali uz obveznu primjenu odgovarajucih
zastitnih mjera na elektronickom komunikacijskom kabelu.

Na mjestima krizanja plinovoda i kabela plinovod prolazi ispod kabela, pri éemu je najmanja udaljenost 0,5
m.

Kod krizanja s ku¢nim priklju€cima razmak moze biti smanjen na 0,3 m.

Iznimno, u slu€ajevima kada se ne mogu posti¢i navedene udaljenosti, elektroniCki komunikacijski kabel
zasticuje se od moguc¢ih mehanickih osteéenja postavljanjem u odgovarajuce cijevi ili polucijevi tako da je
duljina zastitne cijevi najmanje 1 m od mjesta krizanja.
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Udaljenosti TK instalacija od ostalih instalacija, opreme i gradevina

U slucaju paralelnog vodenja ili priblizavanja trasi elektroni¢ckog komunikacijskog kabela drugih podzemnih
ili nadzemnih instalacija, opreme, gradevina ili nasada, gdje je udaljenost manja od udaljenosti propisanih u
Tablici, investitor je obvezan od infrastrukturnog operatora zatraziti uvjete za tehni¢ko rjeSenje zastite
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Er%?' VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, GRADEVINE ILI NASADA frg)a”e”“t

‘ 1. H Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) H 5 |
‘2. “ Udaljenost od uporista nadzemnih kontaktnih vodova H 1 |
‘3. H Udaljenost od uporista elektroenergetskih vodova do 1 kV H 1 |
‘4. “ Udaljenost od uporista nadzemnih telekomunikacijskih kabela H 1 |
‘5. H Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda H 1 |
‘6. “ Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm H 1 |
‘7. H Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera veceg od 200 mm H 2 |
‘8. “ Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa H 1 |
‘9. H Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa H 2 |
‘10. “ Udaljenost od plinovoda s tlakom veéim od 10 MPa izvan gradskih naselja H 5 |
‘ 11. H Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom H 10 |
‘12. “Udaljenost od tracnica tramvajske pruge ”1 |
‘ 13. H Udaljenost od gradevnog pravca zgrada u naseljima H 0,6 |
‘14. “ Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja H2 |
15. ||Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona Udaljenost od energetskog kabela |/0,5

16. ||od 10 do 35 kV napona 1

‘ 17. H Udaljenost od energetskog kabela napona veéeg od 35 kV H 2 |
‘ 18. “ Udaljenost od stabala drveca i zivih ograda H 2 |

U slu€aju potrebe izmicanja ili zaStite postoje¢e elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika gradevine ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi gradnje nove komunalne
infrastrukture, razli€ite vrste gradevina ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojecoj
gradevini, a:

1. za predmetnu EKI /EKYV je izdana uporabna dozvola:

a) investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rieSenje za zastitu predmetne EKI /EKV,

b) sve troskove izrade tehnic¢kog rieSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora ostalog nuznog za
realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

2. za predmetnu EKI /EKV nije izdana uporabna dozvola:
a) infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rieSenje za zastitu predmetne EKI ili EKV,

b) sve troSkove izrade tehnic¢kog rieSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i ostalog nuznog za
realizaciju tehni¢kog rieSenja snosi infrastrukturni operator.
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Ukoliko se investitor i infrastrukturni operator ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

U slu€aju potrebe izmicanja ili zastite postojeceg PEKV-a na zahtjev investitora sve troSkove koji se odnose
na dio PEKV-a od gradevine do ruba katastarske ¢estice koja pripada gradevini snosi sam investitor.

Prigodom postavljanja zahtjeva infrastrukturnom operatoru za izmicanje postoje¢e EKI, EKV ili PEKV
investitor je uz zahtjev duzan priloziti:

a) osobne podatke,
b) pojasnjenje razloga zbog kojeg se trazi izmicanje,
c¢) dokaz o vlasnistvu, posjedu ili bilo koji drugi dokaz o postojanju interesa.

Infrastrukturni operator je obvezan u odgovoru na zahtjev investitora priloziti uporabnu dozvolu za
predmetnu EKI /EKV, ako je izdana.

U slu¢aju da investitor i infrastrukturni operator imaju rijeSene imovinsko pravne odnose sukladno drugim
posebnim propisima, onda se izmicanje ili zastita izgradene EKI, EKV ili PEKV rjeSava sukladno odredbama
medusobnog ugovora kojim su imovinski odnosi uredeni.

PROJEKTANT:
Ivan Sovi¢, ing. el.

IVAN sovu:
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E684 O Ni INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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20. PRORACUNI

20.1 IMPEDANCIJA KRATKOG SPOJA

Impedancija kratkog spoja racuna se prema:

z

L

Z=L(R+jX) /& gdje je:
- impedancija tropolnog kratkog spoja Ohma

- duzina voda ( km)

R - otpor voda Ohma / km
X - jalovi otpor voda Ohma / km

STRUJA KRATKOG SPOJA

Struja kratkog spoja racuna se prema:

Ur
I= -------------------

z

Rezultati proracuna vidljivi su u tabelarnom prikazu.

20.2 KONTROLA NA PAD NAPONA

Pad napona raéuna se prema formuli:

za trofazne strujne krugove Uy, = P r10°/ U2 A
za jednofazne strujne krugove U,=21Pr10°/U% A
gdje je: u - pad napona u %, |- duljina voda m, P-snaga u kW, A- presjek u mm?

r- specifi¢ni otpor

Rezultati proracuna vidljivi su u tabelarnom prikazu.

20.3 ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-C/S sustavom sa dodatnom zastitom
— zastitnim uredajem diferencijalne struje.

In/A/ AL/A/
Zastitni uredaj diferencijalne struje 40 0,03
Dozvoljeni dodirni napon: 50 V
Dozvoljeno vrijeme reagiranja
zastite: 04 s
Stvarno vrijeme reagiranja zastite:  <0,1 S
Dozvoljeni otpor uzemljenja: 1666,667 Q

Dobiveni rezultat zadovoljava jer je la x Rr <50 V.
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20.4 PRORACUN VODOVA

PODACI O
VODOVIMA
TIP PRESJEK | DULJINA SNAGA NAPON cos ¢ F.POL.
KABELA mm2 m W \ K
SPMO-ROVR NYY 70,00 50,00 72000,00 400 0,95 1,00
STUP5 NYY 16,00 210,00 14000,00 400 0,95 1,00
STUP6 NYY 16,00 270,00 10000,00 400 0,95 1,00
ZASTITA OD PREOPTERECENJA
Ib(A) < In (A) < Iz (A) 2(A) < 1,45 x 1z(A)
TIP OSIGUR. Ib In Iz 12 1,451z
A A A A A
SPMO-ROVR NVO gl 109,52 160,00 183,00 256,00 265,35
STUP5 AUT C 21,30 32,00 81,00 38,40 117,45
STUP6 AUT C 15,21 32,00 81,00 38,40 117,45
STRUJE KRATKOG SPOJA, OTPORI PETLJI | VRIJEME TRAJANJA KRATKOG
SPOJA
Ik1min k2 k3 Z1 Z3 tos tsos<
A A A Q Q S s
SPMO-ROVR 700,46 1190,20 1448,37 0,94 0,16 132,08 1,00
STUP5 277,58 478,45 582,24 2,37 0,40 43,94 1,00
STUP6 236,37 407,86 496,34 2,78 0,47 60,60 1,00
ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM | PAD NAPONA
ZUDS td ts< u% u% u%
la /A/ S S DOZV. STVARNI UKUPNO
SPMO-ROVR 0 5,00 1,00 0,00 0,56
STUP5 0,03 5,00 0,10 Ukupno: 3,00 2,01 2,57
STUP6 0,03 5,00 0,10 Ukupno: 3,00 1,85 2,41

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.



ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ilvanié-Grad, Pokupska 3 | TD: 162/18 | ZOP: 030-18 | Datum: prosinac, 2018. | List: 50
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova Gradiska, Ive Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka
PODACI O
VODOVIMA
TIP PRESJEK | DULJINA SNAGA NAPON cos ¢ F.POL.
KABELA mm2 m W V K
SPMO-ROVR NYY 70,00 50,00 72000,00 400 0,95 1,00
ROVR-RON NYY 16,00 140,00 3000,00 400 0,95 1,00
RASVJETA 1 NYY 2,50 110,00 190,00 230 0,95 1,00
RASVJETA 2 NYY 2,50 110,00 190,00 230 0,95 1,00
ZASTITA OD PREOPTERECENJA
Ib(A) < In (A) < 1z (A) 2(A) < 1,45 x 1z(A)
TIP OSIGUR. Ib In Iz 12 1,451z
A A A A A
SPMO-ROVR NVO gl 109,52 160,00 183,00 256,00 265,35
ROVR-RON NVO gl 4,56 35,00 81,00 56,00 117,45
RASVJETA 1 AUT B 0,87 10,00 29,00 12,00 42,05
RASVJETA 2 AUT B 0,87 10,00 29,00 12,00 42,05
STRUJE KRATKOG SPOJA, OTPORI PETLJI | VRIJEME TRAJANJA KRATKOG
SPOJA
Ik1min k2 k3 Z1 Z3 tos tsos<
A A A Q Q S S
SPMO-ROVR 700,46 1190,20 1448,37 0,94 0,16 132,08 1,00
ROVR-RON 348,23 599,04 728,98 1,89 0,32 27,92 1,00
RASVJETA 1 55,98 0,00 0,00 6,75 0,00 26,38 1,00
RASVJETA 2 55,98 0,00 0,00 6,75 0,00 26,38 1,00
ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM | PAD NAPONA
ZUDS td ts< U% U% U%
la /A/ S S DOZV. STVARNI UKUPNO
SPMO-ROVR 0 5,00 1,00 0,00 0,56
ROVR-RON 0 5,00 1,00 0,00 0,29
RASVJETA 1 0,03 5,00 0,10 Ukupno: 3,00 0,55 1,40
RASVJETA 2 0,03 5,00 0,10 Ukupno: 3,00 0,55 1,40

Ib- struja strujnog kruga,

Iz-dozvoljena trajna struja vodica,

[2- struja prorade zastitnog uredaja,

In - struja osiguraca na pocetku voda,

Ik1-struja jednopolnog kratkog spoja,

Ik2-struja dvopolnog kratkog spoja,

Ik3-struja tropolnog kratkog spoja,

Z1-impedancija jednopolnog kratkog spoja,

Z3-impedancija tropolnog kratkog spoja,

I-nazivna struja,

id-dozvoljena struja voda,

td-dozvoljeno vrijeme reagiranja zastite od indirektnog dodira
ts-stvarno vrijeme reagiranja zastite od indirektnog dodira,
u%-pad napona,

tos-dozvoljeno vrijeme reagiranja zastite od struje kratkog spoja,
tsos-stvarno vrijeme reag. zast.,

K-faktor polaganja kabela
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

20.5 UZEMLJENJE

Zastitno uzemljenje se izvodi kao zajednicko uzemljenje za zastitu od statiCkog elekitriciteta i za zastitu od

indirektnog dodira dijelova pod naponom i atmosferskih prasnjenja . Uzemljenje se izvodi pocinéanom
zeljeznom trakom 30 x 4 mm.

2
-_P lnz*l [Q]
2xmwxl  hxd

r

SPECIFICNI OTPOR TLA 1000 m

0

0 3,1415
DUZINA TRAKE I 620 m
DUBINA UKAPANJA h 0,5m
DEBLJINA TRAKE d 0,0124 m
OTPOR RASPROSTIRANJA Rr 0480

Dobiveni rezultat zadovoljava.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

20.6 PRORACUN RASVJETE
RASVJETA TRIBINE

Escort THORN

96630598 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 E3 OF WH

LeD awescr_soo P65 | 1K10| ) (C € | |ERL |ss0c| Ta25

A durable, all weather bulkhead for surface
mounting.

A self-contained, IP65, weatherproof bulkhead luminaire.
Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual
test, emergency lighting circuit. Durable, white, stove
enamelled die-cast aluminium bedy and opal polycarbonate
diffuser with vandal resistant screw fixings (Type T25
TORX screwdriver required). Suitable for interior and
exterior industrial or public amenity usage. Lumen output
selectable via internal switch. Complete with 4000K LED

Dimensions: 352 x 102 x 79 mm
Total power: 8 W

Weight: 1.2 kg
TLG_ESCT_F_LEDPDB.jpg
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Lamp position: 00Im

Light Source: LED

Luminaire luminous flux*: 800 Im

Total emergency luminous flux: 330 Im
Luminaire efficacy*: 100 Im/W

Lamp efficacy: 100 Im/ W

Colour Rendering Index min.: 80

Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3
Rated median useful life*: 50000n L70 at 25°C
Ballast: 1x HF_ Tridonic LC

Luminaire input power*: 8 W

Charging power: 3.7 W

Dimming: FO

LOR: 1.00 ULOR: 0.08 DLOR: 0.92
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

TRIBINE SJEDECE

N

"\ Average illuminance: 23 Ix
Direct: 201Ix
Indirect: 3x
No.of Luminaires: 19 Pieces
Total luminous flux: Dimming level: 100 % 15200 Im
Total power: 152.0W
19 luminaire rows each with 1 luminaires
Longitudinal spacing: 5263 m
Transverse spacing: 3.500m
Luminaires / m2: 0.054 Pieces
Height above WP 2171 m
Length of pendant: 0.000m
Spec. Connected load: 0.43 Wim?
Connected load: 1.89 W/m31000x
Utilization factor: 66 %

Dimensions: Length=108.00 m; Width=3.50 m; Height=3.00 m; Working plane (WP)=0.75 m; A=378.00 m* Room index=1.56
Reflection factor (Ceiling / Walls / Floor): 70 % / 20 % / 20 %

Maintenance factor: 0.80
The original value of the installation is based on a 1-year maintenance interval and high-purity rooms. In order to keep the
maintenance value of illuminance, it is recommended to replace faulty lamps immediately and fo clean the luminaires regulary.

No.

001 Luminaire

Pieces Order No. Designation
19 96630598 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 E3 OP WH

You can find more product information quickly and easily via the Internet in the Thormn Product Catalogue (includes product photos,
descriptions and photometric data etc.). Open your Intemet browser and enter the following link in the address bar:

hitp/iwww _thormlighting.com/96630598
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

TRIBINE HODNIK

‘ Average illuminance: 29 Ix
- Direct: 24 Ix
- Indirect: 51x
- No.of Luminaires: 19 Pieces
= Total luminous flux: Dimming level: 100 % 15200 Im
i Total power: 1520W
. 19 luminaire rows each with 1 luminaires
A Longitudinal spacing: 5263 m

Transverse spacing: 2.000m
i Luminaires / m2: 0.095 Pieces
" Height above WP: 2171 m
b Length of pendant: 0.000m
" Spec. Connected load: 0.76 W/im*
i Connected load: 2.62 W/m=100Ix

Utilization factor: 48 %

NN

Dimensions: Length=108.00 m; Width=2.00 m; Height=3.00 m; Waorking plane (WP)=0.75 m; A=216.00 m?, Room index=0.90
Reflection factor (Ceiling / Walls / Floor): 70 % / 20 % / 20 %

Maintenance factor: 0.80

The original value of the installation is based on a 1-year maintenance interval and high-purity rooms. In order to keep the
maintenance value of llluminance, it is recommended to replace faulty lamps immediately and to clean the luminaires regularly.

No.

Pieces Order No. Designation

001 Luminaire 19 96630598 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 E3 OP WH

You can find more product information quickly and easily via the Internet in the Thormn Product Catalogue (includes product photos,
descriptions and photometric data etc.). Open your Intemet browser and enter the following link in the address bar:

httpoiwww _thornlighting. com/296630598
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

RASVJETA IGRALISTA

Podaci o svjetiljci
Thorn, CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S ... (96261235)

Stranica s podacima

Proizvedac: Thorn

96261235

CHAMPION 2ZKW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 WI [V2]
A high performance asymmetrical discharge floodlight for 1 x 2000W HIT-DE-MF (OS) lamp. magnetic. Class | electrical,
IP66 optical and gear compartment, IK0O8. Body: unpainted die-cast aluminium. Enclosure: 4mm toughened flat glass.
Luminaire fixed by single bolt through @22mm central hole, or twins bolts through @15mm holes at 200mm centres.
Cable gland for @7.5 to 13mm cable. Aiming via integrated sights. Ideal for sports field and stadium lighting. Complete
with ignitor. Gear tray to be ordered separately. Lamp to be ordered separately.

Total power: 2180 W
Dimensions: 598 x 720 x 448 mm
Weight: 19.24 kg

Scx: 0.185 m?

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Swvjetl. iskoristivost svjetilke - 72.6% Broj o1

Efikasnost svjetiljki o 76.6 Im/W Opis . HIT-DE-MF (OS)
Klasifikacija : A20 o100.0% T0.0% Snaga - 2000 W

CIE Flux Codes © 26579910072 Boja :

UGR 4H 8H : 50.0/36.0 Svjetlosni tok : 230000 Im
Snaga ©o2180W Reprodukcija boje . 85

Swjetlosni tok o 166980 Im

Dimenzije o 598 mm x 720 mm x 448 mm

R
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Podaci o svjetiljci
Thorn, CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S ... (96261235)

Stranica s podacima

Proizvodaé: Thorn

96261235

CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 WI [V3]
A high performance asymmetrical discharge floodlight for 1 x 2000W HIT-DE-MF (0S) lamp. magnetic. Class | electrical,
IPG6 optical and gear compartment, IK0O8. Body: unpainted die-cast aluminium. Enclosure: 4mm toughened flat glass.
Luminaire fixed by single bolt through @22mm central hole, or twins bolts through @15mm holes at 200mm centres.
Cable gland for @7.5 to 13mm cable. Aiming via integrated sights. |deal for sports field and stadium lighting. Complete
with ignitor. Gear tray to be ordered separately. Lamp to be ordered separately.

Total power: 2180 W
Dimensions: 598 x 720 x 448 mm
Weight: 19.24 kg

Scx: 0.185 m?

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Svjetl. iskoristivost svjetilke : 70.6% Broj o1

Efikasnost svjetiljki o 7449 Im/w Opis © HIT-DE-MF (OS)
Klasifikacija : A20 D100.0% T0.0% Snaga . 2000w

CIE Flux Codes © 28569810071 Boja :

UGR 4H 8H © 51.7/320 Svjetlosni tok © 230000 Im
Snaga 2180 W Reprodukcija baoje . B5

Svjetlosni tok o 162380 Im

Dimenzije o 598 mm x 720 mm x 448 mm

438 337
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

Vanjska instalacija
Opis, Vanjska instalacija
Tlocrt

[m]
230 — L

210 |
200
190 |
180 | — AT -
170

160 —

150 +

140 —

130 I | e T T I I |
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1:1000
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403

Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Vanjska instalacija
Sazetak, Vanjska instalacija
Pregled rezultata, Sportski teren 1.1

m]
230 -

220 —

210

200 -
190 -
180 — —
170 -
160 —
150 —
140 -
130 1+ |

| I
280 300 320 340
[m]

- 100 150
Rasvijetljenaost [Ix]

Opéenito

Upotnjebljeni racunski algortam
Visina mjerne povrsine

Visina izvora svjetlosti [m]:
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (18000.00 m2)

Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlienost Esr

Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin/Em
Jednolikost Ud Emin/Emax
Tip Kom. Proizvod
Thorn
1 4 Tipska oznaka - 96261235
] Naziv svjetiljke
Zarulje
2 30 Tipska oznaka - 96261235

Naziv svjetiljke
Zarulje

200 300 500

Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
0.00 m

19.19 m

0.85

7820000 Im
74120 W
412 Wim2 (1.16 W/im2/1001x)

356 Ix
235 Ix
575 Ix
1:1.52 (0.66)
1:2.45 (0.41)

: CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 WI [V2]
-1 x HIT-DE-MF (OS) 2000 W / 230000 Im

: CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 WI [V3]
-1 x HIT-DE-MF (OS) 2000 W / 230000 Im
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

Vanjska instalacija

Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija
Tablica, Sportski teren 1.1 (E)

417 477 496 395 331 266 258 301 388 475 482 445 353 296 275 329 389 427 432 380
[m] e T 0 T e T T T T T T T e T e T T T e
60 4 370 399 402 365 340 291 266 287 338 377 9369 362 323 286 295 328 364 351 359 314
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
59 302 337 344 338 317 310 284 289 298 298 297 317 302 318 329 347 338 319 272 256
50 J T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
261 296 297 317 334 353 348 315 304 279 269 250 315 376 416 405 373 334 291 256
454 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
270 310 328 353 391 424 443 392 351 318 309 324 374 439 499 495 452 409 360 3N
404 T T 0 T e T T T T T T T T e T e T T T e
| 325 381 411 433 471 495 498 437 387 361 352 367 399 468 519 519 491 442 387 322
¥4 == = ¥ - T T T T T T T T T T T T T T T
30 4 320 379 408 434 468 491 480 401 345 309 301 320 365 428 487 479 427 365 317 265
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T
254 271 310 330 351 392 410 396 331 299 264 257 280 310 369 412 393 347 306 275 243
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 269 296 300 320 326 336 314 309 304 297 284 309 305 333 332 333 322 320 306 290
15 4 e T 0 T e T T T T T T T T e T e T T T e
312 346 353 342 324 292 277 309 346 369 371 372 340 300 292 308 332 369 375 362
10 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
385 415 408 373 328 270 269 309 397 474 483 463 376 298 254 230 354 382 462 501
54 T T 0 T e T T T T T T T T e T e T T T e
0 417 465 489 382 298 243 244 321 458 531 [575] 517 404 277 (235) 2483 302 384 450 469
- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (m]
Rasvijetljenost [1x]
Visina referentne povrsine
-0.00m
Srednja rasvijetljenost Esr - 356 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 2235 1Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax - 575 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr -1:152(0.66)
Jednolikost Ud Emin/Emax - 1:245(0.41)
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izracuna, Vanjska instalacija

lzoluks pregled, Sportski teren 1.1 (E)

Rasvijetljenost [Ix]

[m]
230
2104 [
1/ |
190 4 //
8/ l.' I'I
170 4 || |
160 \ /
- \ - ="

130 -
180 200 0 240 260880 300 320

340
(m]
1:2500

W

Visina referentne povriine

Srednja rasvijetljenost
Minimalna rasvijetljenost
Maksimalna rasvijetljenost
Jednolikost Uo
Jednolikost Ud

Esr

Emin

Emax
Emin/Esr
Emin/Emax

:0.00m
03566 Ix
1235 Ix
C 575 Ix
2 1:1.52 (0.66)
2 1:245(041)
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija
Pseudo boje, Sportski teren 1.1 (E)

20 - y

220

210
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Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine
-0.00 m

Srednja rasvijetljenost Esr - 356 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 2235 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax - 575 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr -1:1.52 (0.66)
Jednolikost Ud Emin/Emax -1:245(0.41)

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izracuna, Vanjska instalacija

3D sjajnost, Pogled 1

Sjajnost u sceni
Minimum -0 cd/im2
Maksimum: - 276000 cd/m2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izracuna, Vanjska instalacija

3D sjajnost, Pogled 2

Sjajnost u sceni
Minimum -0 cd/m2
Maksimum: - 276000 cd/m2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izracuna, Vanjska instalacija

3D sjajnost, Pogled 3

Sjajnost u sceni
Minimum -0 cd/m2
Maksimum: : 276000 cd/m2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
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Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izracuna, Vanjska instalacija

3D sjajnost, Pogled 4

Sjajnost u sceni
Minimum -0 cdim2
Maksimum: - 276000 cd/m2

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija
3D pseudo boje, Pogled 1 (E)
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Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija
3D pseudo boje, Pogled 2 (E)

150 200 300 500

1
Rasviietlienost Mlx]

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izra¢una, Vanjska instalacija
3D pseudo boje, Pogled 3 (E)
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Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

Rezultati izraduna, Vanjska instalacija
3D pseudo boje, Pogled 4 (E)
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PROJEKTANT:
Ivan Sovi¢, ing. el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
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21. SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

21.1 TEHNICKI OPIS

Sustav zaztite od munja izvodi se na poslovnoj gradevini.
Gradevina je sagradena od betona i ¢elika .

Uzemljenje je izvedeno trakom Fe-Zn 30x4 mm .
Hvataljke su izvedene aluminijskom legurom D8 mm na razmaku 15 m, kao LPS IlI.
Okapni limovi su spojeni na hvataljke.

Odvodi su izvedeni aluminijskom legurom D8 mm, postavljeni na zid.
U razvodnom ormaru ugradenni su odvodnici prenapona.

IzvrSeno je izjednacenje potencijala metalnih konstrukcija i opreme unutar gradevine, a vod za
izjednacenje potencijala je spojen najkracim putem na temeljni uzemljivac.

Gradevina je priklju¢ena na elektroenergetski sustav.
Okolne gradevine su iste ili slicne visine.

Projekt i proracuni zastite od munja su izradeni prema:

1. HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-1: 2006; EN 62305-1:
2006)

2. HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN
62305-2: 2006)

3. HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za
Zivot (IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006)

4. HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: Elektricni i elektroni¢ki sustavi unutar gradevina
(IEC 62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

5. HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 1. dio: Instalacije s
optickim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1: 1999)

6. HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodi¢ima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

7. HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zastite od munje — Znakovi (CLC/TR 50469:2005)

8. TEHNICKOM PROPISU ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADEVINAMA
(NN 87/08, 33/10)

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
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21.2 Odrzavanje sustava

Radnje u okviru odrzavanja sustava treba obavljati prema odredbama Tehnickih propisa za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10 ).

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanija sustava provode se sukladno zahtjevima iz projekta
gradevine, ali ne rjede od razdoblja navedenih u tablici.

Nacin obavljanja redovitih pregleda sustava odreduje se projektom gradevine, a uklju€uje najmanje:

a) pregled u koji je uklju€eno utvrdivanije jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine §to
uklju€uje ispitivanje sustava primjenom normi , a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova sustava
upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog
dogadaja koji moZze utjecati na tehnicka svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po
zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utje€e na zate¢ena tehnicka
svojstva gradevine koja nisu u vezi sa zastitom od djelovanja munje.

Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeceg sustava moraju ispunjavati zahtjeve .
Zamjena sastavnica postojeceg sustava te njihova ugradnja mora biti takva da sustav nakon ugradnje
ispunjava zahtjeve iz projekta gradevine .

Dokumentaciju o pregledima , te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
sustava duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Razina |Razdoblje Razdoblje izmedu [ Razdoblje izmedu

zastite |izmedu ispitivanja pregleda kriti€nih

sustava |pregleda i mjerenja dijelova*

I 1 godina 2 godine 1 godina

Il 1 godina 4 godine 2 godine

i, Iv 2 godine 6 godina 3 godine PERIOD PREGLEDA

"(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZeni jakim mehani¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi na
unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala, spojevi s kabelskim
oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskri§ta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

PROJEKTANT:
Ivan Sovi¢, ing. el.
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21.3 UZEMLJ

ENJE

Uzemljenje se izvodi trakom Fe-Zn 30x4 mm, kao temeljni uzemljivag.
Po standardu HRN IEC 61024-1 su dane duZine pojedinih uzemljivaa s obzirom na zastitni nivo:
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Iz dijagrama vidimo, da je duZina uzemljivaca za Ill. i IV. za$titni nivo neovisna o specificnoj otpornosti, pri
¢emu za I. i Il. zastitni nivo ta duZina s porastom specificne otpornosti zemlje raste.

DuZina I1(m) je duZina trakastog uzemljivaca, a u slu¢aju Stapnog uzemljivaa duzinu |1 prepolovimo, da bi
dobili pravu duzinu Stapnog uzemljivaca.

21.4 DOZEMNI VODOVI

Iz uzemljivaca se izvode vodovi trakom Fe-Zn 30x4 mm do spojnih mjesta na fasadi gradevine , na visini

1,5m.

Traku koja izlazi iz zemlje treba premazati vru¢im bitumenom.

Mjerni — rastavni spojevi se izvode inox spojnicama na visini 1,5 m od tla.

Dozemni vodovi se postavljaju na zid gradevine trakom Fe-Zn 30x4 mm.

Sve spojeve treba antikorozivno zastititi.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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21.5 ODVODI

Odvodi se izvode zicom od aluminijske legure D 8 mm.

Odvodi se stavljaju po zidu, ili po vertikalnim olucima. S tim je pojednostavljena montaza odvoda na
objekt, a ujedno su tako uzemljeni i vertikalni oluci. To znadi, da vertikalni oluk isto tako sudjeluje pri
odvodu struje groma. Vertikalni oluci, po kojima nisu montirani odvodi moraju biti uzemljeni pri tlu i kao
takvi sluze kao pomo¢ni odvodi.

Na svim odovodima moraju postojati rastavni spojevi, €ija je osnova namjena odvajanje loveceg sustava
od sustava uzemljenja. S tim je omogucéeno mjerenje i provjera sustava zastite od munije.

21.6 HVATALJKE

Hvataljke se izvode Zicom od aluminijske legure D 8 mm. Zica se postavlja na krovne nosace.

Okapni limovi se spajaju na zicu spojnicama za okapnice.

21.7 1IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Svi metalni dijelovi gradevine trebaju biti spojeni na uzemljivac.

Metalna konstrukcija zgrade se spaja na uzemljivac.

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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| TD:162/18 | ZOP: 030-18
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Investitor:

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’

Lokacija:

Nova Gradiska, lve Petranovic¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka

21.8 PROCJENA UGROZENOSTI
(prema normi HRN EN 62305-2 Upravljanje rizikom)

DULJINA
SIRINA
VISINA

KOEFICIJENT LOKACIJE

LPS

ZASLON NA  GRANICI
ZGRADE

ZASLON UNUTAR ZGRADE
PROSJECNI BROJ

GRMLJAVINSKIH DANA

UDAR GROMA PO km2
GODISNJE

BROJ LJUDI U ZGRADI

PODACI PROJEKTIRANE GRADEVINE

m
m

m

gradevina okruzena gradevinama
ili drvecem jednake ili manje
visine

gradevina ima sustav zastite LPS
0

LPS Il
LPS Il

Lb
Wb
Hb

Cdg

Pb

Ks1g
Ks2¢g

Td

Ng
nt

120,400000000000
8,910000000000
6,010000000000

0,500000000000

0,100000000000

0,020000000000
0,020000000000

35,000000000000

3,500000000000
900,000000000000

otpornost tla

Wm

r

PODACI | ZNACAJKE OPSKRBNIH VODOVA | UNUTARNJE OPREME

100,000000000000

ELEKTROENERGETSKI VOD | UNUTARNJA OPREMA

duljina m Lce 140,000000000000
visina m Hce 0,000000000000
transformator nema Ct 1,000000000000
koeficijent lokacije voda odvojena trasa Cde 1,000000000000
koeficijent okoline voda predgrade visina zgrada do 10 m Cee 0,500000000000
zaslon voda nema Plde 1,000000000000
zaslon voda nema Pli 0,400000000000
mjere opreza pri vodenju neokloplien kabel - vodilo raéuna
unutarnjih instalacija 0 izbjegavanju petlji Ks3e 0,020000000000
otpornost na udarni napon
unutar sustava 2,5 Ksde 0,600000000000
uskladena SPD zastita LPS 1 Pspde 0,030000000000
elektricna izolacija na izlozenim
vodi¢ima - 3 mm umreZenog
zastitne mjere polietilena Pa 0,010000000000

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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ZNACAJKE ZONE
asfalt, drvo, linoleum - otpor viSe
vrsta poda od 100 KW ru 0,000010000000
normalan - pozarno opterecenje
rizik pozara 400 - 800 MJ/m2 rf 0,010000000000
prosjeéna razina  panike -
gradevine za kulturne i Sportske
priredbe i broj ljudi izmedu 100 i
posebna opasnost 1000 hz 5,000000000000
zastita od pozara nisu poduzete nikakve mjere p 1,000000000000
prostorni zaslon LPS IV Ks2 0,030000000000
unutarnji EE sustav spojen na NN opskrbni vod 0,000000000000
unutarnja te. Inst. spojen na tel.opskrbni vod 0,000000000000
koeficijent 0,000000000000
Kms =Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4  0,0000048 Pms 0,000100000000
IZBOR PARAMETARA GUBITAKA NA GRADEVINU
PARAMETAR OPIS OZNAKA VRIJEDNOST
gubitak zbog povreda uslijed
dodirnog napona i napona
koraka sve vrste - ljudi unutar gradevine Ltg 0,000100000000
gubitak zbog fizi¢kih Steta ostale gradevine Lfg 0,100000000000
gubitak zbog kvarova
unutarnjih sustava ostale gradevine Log 0,000100000000
faktor rizika gradevine nema frg 1,000000000000

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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IZRACUN RIZIKA R1 - GUBITAK LJUDSKIH ZIVOTA
OZNAKE SASTAVNICE
RIZIKA OPIS OZNAKE VRIJEDNOST POSTOTAK
udar u gradevinu s posljedi€nim
fizickim Stetama povrede Zivih
Ra bica 0,000000000000 0,000001804410
udar u gradevinu s posljedi€nim
Rb fizickim Stetama 0,000005912309  90,220502224339
udar u opskrbni vod s
posljedi¢nim elektriénim udarom
Ru Ruee+Rutk 0,000000000000 0,000001955899
udar u opskrbni vod s
posliedi¢nim  fizickim  Stetama
Rv Rvee+Rvtk 0,000000640868 9,779494015353
UKUPAN RIZIK R1 R1 =Ra +Rb +Ru +Rv 0,000006553176  100,000000000000
PRIHVATLJIV RIZIK R1 | 0,000010000000 |

S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI

DODATNU ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE.

IZRACUN RIZIKA R2 - GUBITAK JAVNE OPSKRBE

UKUPAN RIZIK R2

R2 =Rb +Rc +Rm +Ru +Rv +Rw
+Rz

0,000006759604

OZNAKE SASTAVNICE

RIZIKA OPIS OZNAKE VRIJEDNOST POSTOTAK
udar u gradevinu s posljedicnim

Rb fizickim Stetama 0,000005912309  87,465315459975
kvarovi unutarnjih sustava za

Rc udare u gradevinu 0,000000035474 0,524791892760
kvarovi unutarnjih sustava za

Rm udare pokraj gradevine 0,000000000000 0,000000000000
kvarovi unutrasnjeg sustava za
udar pored prikljuénog opskrbnog

Ru TK voda 0,000000000000 0,000000000000
udar u opskrbni vod s
posliedicnim  fizickim  Stetama

Rv Rvee+Rvtk 0,000000640868 9,480844242751
kvarovi unutrasnjeg sustava - za
udar u prikljuéni opskrbni  vod

Rw Rwee+Rwtk 0,000000000011 0,000155334550
kvarovi unutraSnjeg sustava za
udar pored priklju€énog opskrbnog

Rz voda Rzee+Rztk 0,000000170943 2,528893069964

100,000000000000

PRIHVATLJIV RIZIK R2 | 0,001000000000 |

S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI
DODATNU ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE.

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.




ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ilvanié-Grad, Pokupska 3 | TD: 162/18 | ZOP: 030-18 | Datum: prosinac, 2018. | List: 77

Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403
Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova Gradiska, Ive Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.o. Nova GradiSka
IZRACUN RIZIKA R3 - GUBITAK KULTURNOG NASLJEDA
OZNAKE SASTAVNICE
RIZIKA OPIS OZNAKE VRIJEDNOST POSTOTAK
udar u gradevinu s posljedicnim
Rb fizickim Stetama 0,000005912309  90,220505616908
udar u opskrbni vod s
posliedi¢nim  fizickim  Stetama
Rv Rvee+Rvtk 0,000000640868 9,779494383092
UKUPAN RIZIK R3 R3 =Rb +Rv 0,000006553176  100,000000000000
PRIHVATLJIV RIZIK R3 | 0,001000000000 |

S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI
DODATNU ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE.

IZRACUN RIZIKA R4 - GUBITAK GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI

DODATNU ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE.

OZNAKE SASTAVNICE

RIZIKA OPIS OZNAKE VRIJEDNOST POSTOTAK
udar u gradevinu s posljedi€nim

Rb fizickim Stetama 0,000005912309  79,890975037762
kvarovi unutarnjih sustava za

Rc udare u gradevinu 0,000000035474 0,479345850227
kvarovi unutarnjih sustava za

Rm udare pokraj gradevine 0,000000000000 0,000000000000
udar u opskrbni vod s
posliedicnim  fizickim  Stetama

Rv Rvee+Rvtk 0,000000640868 8,659820029817
udar u opskrbni  vod s
posliedi¢nim elektricnim udarom

Ru Ruee+Rutk 0,000000000000 0,000001731964
udar u opskrbni  vod s
posliedicnim  fizickim  Stetama

Rv Rvee+Rvtk 0,000000640868 8,659820029817
kvarovi unutrasnjeg sustava - za
udar u prikljuéni opskrbni  vod

Rw Rwee+Rwtk 0,000000000011 0,000141882855
kvarovi unutraSnjeg sustava za
udar pored prikljuénog opskrbnog

Rz voda Rzee+Rztk 0,000000170943 2,309895437559
R4 =Ra +Rb +Rc +Rm +Ru +Rv

UKUPAN RIZIK R4 +Rw +Rz 0,000007400471  100,000000000000

PRIHVATLJIV RIZIK R4 | 0,001000000000 |

S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI

Projektant: Ivan Sovié, ing.el.




ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ilvanié-Grad, Pokupska 3 | TD: 162/18 | ZOP: 030-18 | Datum: prosinac, 2018. | List: 78
Investitor: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiska; OIB: 08658615403

Gradevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA GRADISKA’
Lokacija: Nova GradiSka, lve Petranovi¢a 5, k.€.br. 1916/1, k.0. Nova GradiSka

22.

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Na osnovu Zakona o gradnji ( NN 53/13, NN 20/17 ) donosi se slijedeca procjena troSkova gradenja.

SVEUKUPNO:

kn 1.200.000,00

PDV:

% 25,00 kn 300.000,00

IZNOS S PDV-om

kn 1.500.000,00

PROJEKTANT:
Ivan Sovic, ing. el.

IVAN sow:
ing el.

E684 O Ni INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Ivan Sovi¢, ing.el.
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SADRZAJ: SITUACIJA - ELEKTRICNE INSTALACIJE

ELEKTRO-GRUPA d.o0.0. lvani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400

INVESTITOR: Nova Gradiska; OIB: 08658615403

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO: 1:500

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA
GRABPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA
GRADISKA’

Nova Gradi$ka, Ive Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova

LOKACIJA: v
GradiSka

DATUM:  12.2018.

IVAN sowvié p ZOP: 030-18

inw BROJ: TD162/18
E684 O NI INZENJER NACRT: 1

ELEKTROTEHNIKE
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SADRZAJ:

SITUACIJA - UZEMLJENJE

ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ivani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR:

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiska; OIB: 08658615403

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el.

MJERILO:  1:500

GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA

GRADISKA’

LOKACIJA:

Nova Gradi$ka, lve Petranovica 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova
Gradiska

IVAN sowi¢
E684 O NI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

DATUM:  12.2018.

ZOP: 030-18

BROJ: TD162/18

NACRT: 2
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SADRZAJ: SHEMA ELEKTRICNE INSTALACIJE RASVJETE

ELEKTRO-GRUPA d.o.0. lvani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400

INVESTITOR: Nova Gradiska; OIB: 08658615403

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA
GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA
GRADISKA’

Nova Gradiska, lve Petranovic¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova

LOKACIJA: v
Gradiska

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO: 1:150

DATUM:  12.2018.

| IVAN $ovi¢ -y ZOP: 030-18
a ing.el, //& BROJ:  TD162/18

E 684 ovuém INZENJER

NACRT: 3
ELEKTROTEHNIKE
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ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ivani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: Nova Gradigka; OIB: 08658615403

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el.

GRADISKA’

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA
GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA

4

LOKACIJA:

Gradiska

Nova Gradiska, lve Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova

IVAN sowi¢
E684 O NI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

MJERILO:  1:150
DATUM:  12.2018.
ZOP: 030-18
BROJ: TD162/18
NACRT: 4




XP00-A 4x150 mm2

SPMO

RS6 NYY 5x16 mm2 NYY 5x16 mm2 RS3
RS4 NYY 5x16 mm2 NYY 5x16 mm2 RS1
NYY 4x70 mm2 RO VR NYY 5x16 mm2 RON
RO1 NYY 5x16 mm2
SADRZAJ: BLOK SHEMA ELEKTRICNOG RAZVODA

ELEKTRO-GRUPA d.o.0. Ivani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400

INVESTITOR: Nova Gradiska; OIB: 08658615403

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el.

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA
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/@a upozorenie
Dodatna mehanicko

upozoravajuca zastita

\@ beton

EKI ili EE kabel

(==

cijev

kanalizacija

d>30cm
Za h >80 cm cijev TPE D160 u sloju 5 cm mr8avog betona
Za h < 80 cm cijev Fe D150 u sloju 5 cm mrSavog betona

KRIZANJE EKI | EE KABELA SA KANALIZACIJOM

/ uzemljenje

e Traka za upozorenje

EKI ili EE kabel
d
u

(=—80——

kanalizacija

d > 150 cm za kanale vece ili jednake D60/90 cm

d > 50 cm za manje kanalizacione cijevi ili kuéne prikljuc¢ke

PARALELNO VODENJE EKI | EE KABELA SA KANALIZACIJOM

SADRZAJ: KRIZANJE | PARALELNO VOPENJE EKI | EE KABELA SA KANALIZACIJOM
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanié¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989 GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO:

' Nova Gradiska; OIB: 08658615403 DATUM:  12.2018.

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA IVAN $owvi¢ ZOP: 030-18
GRABPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA ing.el. . BROJ: TD162/18
GRADISKA’ G
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cijev »
EKI ili EE

kabel
J—? plinovod
Tm Tm

Bez zastitne cijevi za kabele Uz zastitnu cijev za kabele

d > 50 cm za magistralni plinovod d < 50 cm za magistralni plinovod

d > 30 cm za prikljuéni plinovod d < 30 cm za prikljuéni plinovod

Krizanje EKI i EE kabela i plinovoda — kabel iznad plinovoda

1m
T—é plinovod

cijev

EKIili EE
kabel

Bez zastitne cijevi za kabele Uz zastitnu cijev za kabele
d > 50 cm za magistralni plinovod d < 50 cm za magistralni plinovod

d > 30 cm za prikljuéni plinovod d < 30 cm za prikljuéni plinovod

Krizanje EKI i EE kabela i plinovoda — kabel ispod plinovoda

=<—40 cm—=

80 cm

EKI ili EE
kabel

P
\q plinovod
\P

ELEKTRONICKA KABELSKA INFRASTRUKTURA

d > 100 cm za magistralni plinovod p> 0,3 MPa
d > 200 cm za magistralni plinovod p> 0,3 - 10 MPa

ELEKTROENERGETSKI KABELI

d > 150 cm za magistralni plinovod p> 4 bara

d > 50 cm za plinovode p< 4 bara i ku¢ne prikljjucke d > 500 cm za magistralni plinovod p> 10 MPa

d > 50 cm za plinovode p< 4 bara i ku¢ne prikljjucke

Paralelno vodenje EKI i EE kabela i plinovoda

SADRZAJ: KRIZANJE | PARALELNO VOPENJE EKI | EE KABELA SA PLINOVODOM
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanié¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989 GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO:
' Nova Gradiska; OIB: 08658615403 DATUM:  12.2018.
REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA IVAN ”Vl( ZOP: 030-18
GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA mg o, BROJ  TD162/18
GRADISKA’
Nova Gradiska, Ive Petranoviéa 5, k.6.br. 1916/1, k.0. Nova E684 O NI 'NZENJER NACRT: 13
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ELEKTROENERGETSKI KABELI

d > 150 cm za magistralne cjevovode

d > 50 cm za cjevovode nizeg tlaka i ku¢ne priklju¢ke

cijev

EKIili EE
kabel
J—? VODOVOD
\ 1m \
Bez zastitne cijevi za kabele Uz zastitnu cijev za kabele
d > 50 cm za magistralne cjevovode d < 50 cm za magistralne cjevovode
d > 30 cm za priklju€ne cjevovode d < 30 cm za priklju€ne cjevovode

Krizanje EKI i EE kabela i vodovoda — kabel iznad vodovoda

‘ 1m 1m
Té VODOVOD

EKIili EE
cijev kabel
Bez zastitne cijevi za kabele Uz zastitnu cijev za kabele
d > 50 cm za magistralne cjevovode d < 50 cm za magistralne cjevovode
d > 30 cm za prikljuéne cjevovode d < 30 cm za prikljuéne cjevovode

Krizanje EKI i EE kabela i vodovoda — kabel ispod vodovoda

=<—40 cm—=

EKI ili EE
kabel

P
\d VoDOVOD
\P

ELEKTRONICKA KABELSKA INFRASTRUKTURA

80 cm

d > 100 cm za magistralne cjevovode promjera do 200 mm
d > 200 cm za magistralne cjevovode promjera veéeg od 200 mm
d > 50 cm za cjevovode nizeg tlaka i ku¢ne prikljucke

Paralelno vodenje EKI i EE kabela i vodovoda

SADRZAJ: KRIZANJE | PARALELNO VOPENJE EKI | EE KABELA SA VODOVODOM
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanié¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989 GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO:

' Nova Gradiska; OIB: 08658615403 DATUM:  12.2018.

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA IVAN ”Vl( ZOP: 030-18
GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA mg o, BROJ  TD162/18
GRADISKA’
Nova Gradiska, Ive Petranoviéa 5, k.6.br. 1916/1, k.0. Nova E684 O NI 'NZENJER NACRT: 14
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A) bez dodatne zastite
Telefonski kabel

Energetski kabel
U= 35 kV g@

B) uz dodatnu zastitu

d = 0,5 m za kebele napona 1 kV < UO/U < 35 kV
d 2 0,3 m za kebele napona UO/U = 1 kV

Telefonski kabel

PVC cijev

Energetski kabel
U0< 35 kV

Krizanje energetskih kabela i telefonskih instalacija

~—40 cm—={ ~—40 cm—=f
d > 200 cm za kabele nazivnog napona veceg od 35 kV
d > 100 cm za kabele nazivnog napona do 10 kV — 35 kV g
d > 50 cm za kabele nazivnog napona do 10 kV 8
[TELEFONSKI ELEKTROENERGETSKI
KABEL @) o KABEL

d
a

Paralelno vodenje energetskih kabela i telefonskih instalacija

KRIZANJE | PARALELNO VOPENJE ELEKTROENERGETSKIH KABELA | EKI

SADRZAJ:
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. lvani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989 GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
INVESTITOR: GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO:
' Nova Gradiska; OIB: 08658615403 DATUM:  12.2018.
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GRADISKA’ é
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ton

H

podloga

]

nak

traka za upozorenje

cijev

Hit

Fe-Zn traka 30x4 mm

H

kabel

H

mrSavi beton

£

10|10

POLAGANJE KABELA

nabijena zemlja

=

traka za upozorenje

Fe-Zn traka 30x4 mm

Gal &titnik

HIHH

kabel

HiH

pijesak

ISPOD KOLNIKA

40

POLAGANJE KABELA U
ZELENOJ POVRSINI

POLAGANJE KABELA

ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanié¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRAD NOVA GRADISKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova GradiSka; OIB: 08658615403

GRADISKA’
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Nova Gradiska, Ive Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1

Gradiska

, k.o. Nova E684 O
ELEKTROTEHNIKE

PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el.

IVAN $oVi¢

MJERILO:
DATUM:  12.2018.
ZOP: 030-18

BROJ: TD162/18

NACRT: 16




a) Spajanje novih cijevi varenjem uz ugradnju spojnice

ieljeznu ciiey 200 mm

Obuimica izradena od
cijevi istog profila

b) Primjer naknadnog postavljanja metalnih zastitnih
polucijevi na ved poloZene

A
l

Primjer medusobnog spgjanja metalnih
cijevi kao dodatne zastite kabela

SADRZAJ: ZASTITA POSTOJECIH PODZEMNIH KABELA
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. lvani¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989 GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
INVESTITOR: GRAD NOVA GRADI.SVKA, Trg kralja Tomislava 1, 35400 PROJEKTANT: IVAN SOVIC, ing.el. MJERILO:
Nova Gradiska; OIB: 08658615403 DATUM:  12.2018.

REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA IVAN iont ZOP: 030-18

GRAPEVINA: NADSTRESNICE, TRIBINA | RASVJETE ‘NK SLOGA’ NOVA lng el, BROJ: TD162/18
GRADISKA’
Nova Gradi$ka, Ive Petranovi¢a 5, k.¢.br. 1916/1, k.o. Nova E634 O NI INIENJER NACRT: 17
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b bed

Mijesto spoja zaliti betonom

Primjer mehanicke zastite za
ranije polozene kabele sa goto-
vim betonskim profilima

LEGENDA:

1 — gotovi betonski »U« profil

2 — energetski kabel

3 — drzaé kabela (za jednozilne kabele)
4 — poklopac profila

5 — uzemljivat (ako postoji)

6 — nabijena zemlja ili sloj $ljunka

7 — upozoravajuca traka

8 — iskopana zemlja

SADRZAJ:

ZASTITA POSTOJECIH PODZEMNIH KABELA

ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanié¢-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989
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